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Arbeitswelten für Menschen mit Ideen.

Der Primus One® – das Meisterwerk.

Elabo setzt die Revolution bei den Arbeitsplatzsystemen 

fort. Im Primus One® stecken all das Wissen und all die 

Erfahrung von Elabo. Dazu kommen neue Merkmale, die 

den Primus One® so einzigartig machen. 

Er ist die konsequente Weiterentwicklung der erfolg-

reichen InForm-Serie. Dieser neue technische Arbeits-

platz vereint all das, was Elabo am besten beherrscht 

und was sich über Jahre hinweg bewährt hat. Mit vielen 

zusätzlichen und verbesserten Funktionen: vielseitig, 

flexibel, hochwertig und konzeptionell ausgereift bis ins 

Detail.

Hier bleiben keine Wünsche offen. Typisch Elabo.

Primus One ® 

Der revolutionäre 
Arbeitstisch von Elabo.



Das alles kann nur der Primus One®.

Dieser technische Arbeitsplatz ist sehr hochwertig und erfüllt 

wichtige DIN-Normen. Er ist äußerst robust und beständig 

gegen schwache Säuren und Laugen sowie Benzin und Öl. Die 

Tischplatte besteht aus High Pressure Laminate (HPL) und die 

verschweißten Vierkantrohre sind aus Qualitätsstahl gefertigt.

∙	� Ergonomisch perfekt für alle Ansprüche,  

äußerst bedienerfreundlich und sehr übersichtlich

∙	� Zeitloses und modernes Design

∙	� Mit verstärkten Profilen stabiler als je zuvor

∙	� Schutz vor ESD gemäß DIN EN 61340-5-1 

∙	� Hohe Flächenbelastbarkeit gemäß DIN EN 13150:2001-12

∙	� Tischplatte 30 mm stark, mit 0,8 mm HPL-Schichtstoff

∙	� Kurzfristig hitzebeständig

∙	� Blendfrei und abriebfest gemäß DIN EN 438

∙	� Optimale Kabelführung, auch oberhalb des Ablageelements

∙	� Individuelle Konfiguration durch modulares Baukastensystem

∙	� Perfekt angeordnete, dem Nutzer zugewendete Bedien-  

und Anschlusselemente für schnellere und einfachere  

Arbeitsabläufe

∙	� Dank versenkbarer Kabelklappe mehr Abstellfläche

∙	� Flexible Höhenverstellung

∙	� Effiziente Elektrifizierung, mit individueller, elektrischer  

Ausstattung im Tischbein

∙	� Mehr Platz durch verbessertes Orga-Panel 

∙	� Ausleuchtung der Arbeitsfläche mit individueller Lichtfarbe

∙	� 19"-Integration für Eigen- und Fremdgeräte bei der  

Version 6HE, nahtlos und bündig in jeder Position

∙	� Integration von 3HE-Geräten 

Arbeiten war noch nie so attraktiv.



Der Primus One® 3HE zeigt die optimale Nutzung der 

Tischfläche, denn die Geräte sitzen oben. Der Tisch ist 

auf Wunsch höhenverstellbar – wie alle Tische der Primus 

One®-Familie. Die gesamte Einheit fährt dabei mit. Die 

Abstände bleiben gleich, egal ob bei sitzenden oder ste-

henden Arbeiten. Alle Bedienflächen sind ergonomisch 

zum Benutzer geneigt, sie lassen sich so vorzüglich 

bedienen und sehr gut ablesen. Ein weiterer Clou ist die 

austauschbare Tischkante.

Hier wird kein Zentimeter verschenkt. 
Durch optimale Packungsdichte wird der Stauraum 

vollständig genutzt (Konfigurationsbeispiel). 

Der 3HE macht Ihnen vieles leichter.



Mehr Größe, mehr Merkmale, mehr Power – dafür steht 

der Primus One 6HE. Er kann alles, was der 3HE kann 

und eben noch mehr. Eine breite Elabo-Gerätepalette 

steht zur Verfügung.

Der Primus One® ist ein technischer Arbeitsplatz, der 

eindeutig einen aufgeräumten Eindruck macht. Hier wird 

kein Zentimeter verschenkt, kein Kabel steht heraus oder 

ist sichtbar. Bei der Gestaltung hat man freie Hand: Ein 

Monitor kann links oder rechts aufgestellt werden, da 

die versenkbare Kabelklappe mittig angebracht ist. Die 

starke Nut an den Profilen kann beispielsweise genutzt 

werden, um einen Monitorhalter oder anderes Zubehör 

anzubringen. 

Das Highlight.
Die 19"-Integration. Geräte von Elabo, Fremd- und 3HE-

Geräte harmonieren und fügen sich nahtlos ein (Konfigu-

rationsbeispiel).

6HE-Power mit innovativen Funktionen.

Just around the corner.
Der Ecktisch ist die konsequente Weiterführung der 

großzügigen Arbeitsfläche des Primus One®. Beim 

Tischaufbau ergeben sich ganz neue Möglichkeiten der 

Kombination von 3HE oder 6HE. Und wenn kein zweiter 

Aufbau gebraucht wird, funktioniert der Ecktisch auch 

wunderbar als optisch passende Erweiterung der Nutz- 

und Arbeitsfläche.



Ergonomie von ihrer besten Seite.
Die vorderen Tischbeine können serienmäßig versetzt 

werden – für mehr Beinfreiheit. Der Primus One® 

passt direkt und bündig an die Wand. Sockelleisten sind 

kein Problem. 

Hoch hinaus.
Ob sitzend oder stehend: Die Höhenverstellung  

ermöglicht funktionales und ergonomisches Arbeiten – 

auch nachrüstbar.

Verstärkte Profile.
Stabiler als je zuvor in bewährter Elabo-Qualität.

Variable Tischkante.
Modern in der Optik und austauschbar.

Der Primus One® gewährt einen Blick hinter die Kulissen und zeigt, was 

in ihm steckt. Seine Stärken sind nicht nur offensichtlich – auch im Verbor-

genen hat er seine Highlights. Unter der robusten Platte aus HPL-Schicht-

stoff befindet sich der Tischrahmen aus verschweißten Vierkantrohren aus 

Qualitätsstahl. Zudem liegt hier die Kabelwanne, die für eine effiziente 

Kabelführung sorgt. Bemerkenswert sind ebenso die ergonomischen Fähig-

keiten wie die Höhenverstellbarkeit von Tischfüßen und Arbeitsplatte sowie 

die versetzbaren Tischbeine, die ihre verstärkten Profile zeigen.

Es kommt immer auf die Feinheiten an.

Tische in Reihe. 
In Reihe gestellt, bleiben die Kabel so gut wie unsicht-

bar. Sie müssen nicht auf den Boden gelegt werden, 

sondern laufen in der Kabelwanne von Tisch zu Tisch.

Perfektion 
bis ins Detail

Perfektion 
bis ins Detail



Versenkbare Kabelklappe mit Anschlüssen.
Stromversorgung im Tisch integriert und damit direkt 

am Arbeitsplatz verfügbar. Das bietet größere Abstell-

flächen rechts und links neben der Kabelklappe.

Easy Going.
Auch unterhalb der Tischplatte ist die Elektrifizierung 

perfekt, wie die PC-Anschlüsse zeigen. Ebenso einfach  

ist die Nachrüstung von Zubehör: Der Nutenstein kann 

an jeder Stelle ins Profil eingesetzt werden. Ein Clip 

hält den Nutenstein an der gewünschten Stelle fest.

Ob Netzkabel, ISDN-Verlängerung oder LAN-Verbin-

dung, egal ob weiß, schwarz oder bunt – der Kabelsalat 

zwischen Rechner, Monitor und Telefonanlage stört das 

Auge, manchmal sogar das Gleichgewicht, und ist ein 

gemeiner Schmutzfänger. 

Der Primus One® überzeugt mit seinem Kabelmanage-

ment. Die Kabel werden intelligent durch Kanäle in den 

Dreiecksprofilen und im Tisch geführt. Unsichtbar und 

gleichzeitig sicher.

Das Kabelmanagement unterstützt auch die Höhenver-

stellbarkeit, denn die Kabel fahren mit nach oben oder 

unten. Das ist sehr flexibel und ergonomisch, weil sta

tische Arbeitspositionen vermieden werden.

Perfektes Kabelmanagement  
und erstklassige Elektrik.

Sicher ist sicher.
Optimiert wird das Platzangebot durch die Stromabsi-

cherung im Basistisch – es ist kein zusätzlicher Aufbau 

und Gerätekanal nötig – sowie die integrierte Kabelfüh-

rung auch oberhalb des Ablageelementes.

Kein Stau, dafür Stauraum.
Das Orga-Panel wurde erweitert. Statt einer reinen 

Lade verfügt der Nutzer nun über weitaus mehr Stau-

raum. Dafür sorgen verschiedene Orga-Elemente.

Gesichert und 
versorgt

Gesichert und 
versorgt



Tolles Zubehör.
Die Ablagewanne mit  Werkzeugträger wird in das 

Profilsystem eingehängt. Nur eine der zahlreichen 

Erweiterungsmöglichkeiten.

Individueller Regalaufbau.
Ein äußerst praktisches Regal mit viel Stauraum, das 

gleichzeitig höhenverstellbar ist. Über die zur Verfügung 

stehende Elektrifizierung können Geräte direkt dort 

versorgt werden, wo sie stehen.

Die Mischung macht’s.
Geräte und Komponenten von Elabo können bei gleich-

zeitiger Nutzung als Stellfläche für eigene Messmittel 

und Versorgungen eingebaut werden.

Aufgeräumt und übersichtlich.
Äußerst bedienerfreundlich und ergonomisch perfekt  

für alle Ansprüche: Bedien- und Anschlusselemente 

sind für schnellere und einfachere Arbeitsabläufe dem 

Nutzer zugewendet. Das schafft Raum für die wesent-

lichen Dinge.

Der Primus One® bietet Open-End-Aufbau. Das bedeutet 

zahlreiche Möglichkeiten mit individuell gestalteten Auf-

bauten – ganz nach Wunsch und Bedarf. Neben den Klas-

sikern 3HE und 6HE können Regalaufbauten mit und ohne 

Schiebetüren, Ablageelemente und Funktionsfachböden 

auf den Primus One® gesetzt werden. Die Grafik zeigt, was 

alles möglich ist in Sachen Aufbauten.

Die Befestigungen sind von außen unsichtbar, wobei 

das Höhenprofil vertikal fast endlos erweiterbar ist. Ein 

raffiniertes System aus Stangen und Fixierbolzen sorgt für 

starke Verbindungen.

Open-End-Aufbau: nach oben, bitte.



Viel Zuneigung für den Anwender.

Der Primus One® zeigt sich ergonomisch von seiner 

besten Seite und sorgt für einen technischen Arbeits

platz nach Maß. Im Winkel von 45 Grad sind die System

säulen dem Nutzer zugewendet. 

Die Bestückung der Dreiecksprofile ist schlicht beein-

druckend: Zahlreiche Bedien- und Anschlusselemente 

wie Steckdosen, USB-Stecker, Switch, Druckluft, Ein-

schaltfeld, Schalter oder Laborbuchsen befinden sich  

in unmittelbarer Reichweite zum Anwender.  

Das sorgt für schnellere und einfachere Abläufe.

Funktionsfachboden mit Nuten.
Eine clevere Idee. Der Fachboden hat vorne und hinten 

Nuten, die für einen sicheren Halt der Geräte sorgen. 

Oder als Aufhängeleiste dienen können.

Je nach Bedarf optimal ausgerüstet.
Die Dreiecksprofile sind nicht nur einfach erreichbar, 

sondern sie sind auch hervorragend mit allem ausge-

rüstet, was das tägliche Arbeiten erleichtert. Die indivi-

duelle Farbgebung rundet den persönlich konfigurierten 

Arbeitsplatz ab. 



Perfekte Ausleuchtung der Arbeitsfläche.
Einstellbar und mit individueller Lichtfarbe in LED-Technik.

Die Beleuchtung ist bedienerfreundlich, energie-

sparend, langlebig und nachrüstbar. Die Arbeitsfläche 

wird optimal ausgeleuchtet. Eine angenehme und 

persönliche Arbeitsatmosphäre schafft die Wahl der 

Lichtfarbe.

Rücken Sie Ihre Arbeit  
ins rechte Licht.



Ausgereift bis ins Detail.
Nicht nur funktional, sondern auch optisch gelungen. 

Hier wird Liebe zum Produkt sichtbar.

Starke Nut am Profil.
Schwerlastfähig und universell nutzbar für handels-

übliche Anbauteile wie zum Beispiel Monitorhalterung, 

Lampen und Zubehör.

Etwas fürs Auge.
Die Metallblenden für Systemprofile gibt es in drei 

Basisfarben oder in Ihrer persönlichen Wunschfarbe. 

Funktionen und Ästhetik im Einklang.

Bereits bei der Produktentwicklung war die Symbiose 

von Design und Funktionalität von großer Bedeutung. 

Der Primus One® ist nicht nur optisch ansprechend, 

sondern erfüllt die Bedürfnisse seiner Nutzer voll und 

ganz. 

Alles im Griff.
Die Kabelklappe wird mit einem Handgriff schnell und einfach geöffnet oder geschlossen. Größere Abstellflächen be-

finden sich rechts und links daneben, zum Beispiel für Monitore. Durch die speziell entwickelte Versenktechnik stören 

Geräte nicht, die auf der Klappe stehen. 

Kurz und gut.
Den Primus One® gibt es auch mit verkürztem Profil 

und ohne Aufbauten. Eine clevere Idee, zum Beispiel 

für einfache Montagetätigkeiten oder Büroarbeiten.



Hell und freundlich.
Das bringt Licht in die Sache: individuell einstellbar 

und perfekt ausgeleuchtet durch LED-Technik. Ebenso 

individuell wählbar ist die elektrische Ausstattung.

Effizient und durchdacht.
Der Power Cart bietet viel Stauraum in der Boden-

wanne, die mit einer abschließbaren Klappe gesichert 

werden kann. 

Primus One®-Mobile: Aufgaben da lösen, wo sie entstehen.

Gut aufgebaut.
Aufbauten und Zubehör erfüllen die Bedürfnisse der 

Nutzer. Da bleiben keine Wünsche offen. Das gilt 

sowohl für 3HE - und 6HE-Aufbauten als auch für Orga-

Elemente und Zubehör wie Kabelhalter.

Power Cart

Komfortabel und gut ausgerüstet.
Ein mobiler Arbeitsplatz heißt nicht, dass man sich 

einschränken muss. Im Gegenteil: Der Schubladen-

block aus Stahlblech sorgt dafür, dass alles dabei ist. 

Erhältlich für Carrier Cart und Power Cart.

Sofort vor Ort und voll ausgestattet – das sind die 

Primus One®-Mobile. Sie bringen Lösungen dahin, wo 

ein schneller Einsatz gefordert ist. Die Mobile haben 

wichtige Versorgungs- und Messgeräte sowie PCs mit 

Mess-Software und Netzwerktechnik an Bord.  

Carrier Cart

Laborwagen

Schnell und 
mobil

Schnell und 
mobil
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Artikel-Nr. K0-… 

Primus One
System-Tisch mit Kabelklappe und Kabelwanne

Technische Merkmale
·	 Hintere Tischbeine als Systemprofilsäule mit integriertem Kabelkanal

·	 Schwerlastnuten an den Tischbeinen zur Zubehörbefestigung

·	 Versenkbare Kabelklappe zentral angeordnet

·	 Großvolumige Kabelwanne mit Zugriff von vorne

·	 Bei Reihenaufstellung Möglichkeit zur Durchverkabelung

·	 Niveausteller zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

·	 Optional mit Höhenverstellung - auch nachrüstbar

·	 Individuelle Farbgebung möglich

·	 Systemsäulen hinten erweiterungsfähig

·	 Vordere Tischbeine zurückversetzbar für höhere Beinfreiheit

·	 ESD Variante für EPA Einrichtungen

Hinweis:

Profilplatten sind separat zu bestellen. Diese finden Sie im Kapitel 1.1 Zubehör Tische.

Artikel-Nr. K0-… 

Primus One
System-Tisch mit Kabelklappe und Kabelwanne

Technische Daten

Tischplatte

Stärke 30 mm

Frontkanten Kantenband 3 mm stark oder 
Flexi-Line Kante, austauschbar (F-Kante)

Beschichtung HPL Schichtstoff 0,8 mm, blendfrei, abriebfest nach EN 438,  
kurzzeitig hitzebeständig, schwer entflammbar

Dekor lichtgrau RAL 7035

Kabelkanal

Abmessungen Höhe = 150 mm, Tiefe = 175 mm

Kabelklappe

Ausführung Versenkbar, mit rückseitiger Bürstenleiste

Abmessungen Breite = 880 mm, Tiefe = 124 mm, Höhe = 30 mm 

Belastbarkeit

Gewichtsbelastung 200 kg Flächenlast

ESD Variante

Tischplatte Eigenschaften wie Standard jedoch zusätzlich volumenleitfähig

Ausführung nach DIN EN 61340-5-1 Teil 5–1

Abmessungen

Breiten 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm

Tiefen 800 mm, 900 mm, 1000 mm

Höhe 750 mm

Bestellnummern
Breite x Tiefe F- Kante F- Kante ESD Kantenband Kantenband ESD

1200 x 800 mm K0-1E K0-4E K0-1E.S K0-4E.S

1500 x 800 mm K0-1D K0-4D K0-1D.S K0-4D.S

1600 x 800 mm K0-1C K0-4C K0-1C.S K0-4C.S

1800 x 800 mm K0-1B K0-4B K0-1B.S K0-4B.S

2000 x 800 mm K0-1A K0-4A K0-1A.S K0-4A.S

1200 x 900 mm K0-2E K0-5E K0-2E.S K0-5E.S

1500 x 900 mm K0-2D K0-5D K0-2D.S K0-5D.S

1600 x 900 mm K0-2C K0-5C K0-2C.S K0-5C.S

1800 x 900 mm K0-2B K0-5B K0-2B.S K0-5B.S

2000 x 900 mm K0-2A K0-5A K0-2A.S K0-5A.S

1200 x 1000 mm K0-3E K0-6E K0-3E.S K0-6E.S

1500 x 1000 mm K0-3D K0-6D K0-3D.S K0-6D.S

1600 x 1000 mm K0-3C K0-6C K0-3C.S K0-6C.S

1800 x 1000 mm K0-3B K0-6B K0-3B.S K0-6B.S

2000 x 1000 mm K0-3A K0-6A K0-3A.S K0-6A.S

F - Kante

Kantenband
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Artikel-Nr. K0-… 

Primus One
System-Tisch elektromotorisch höhenverstellbar

Technische Merkmale
·	 Versenkbare Kabelklappe zentral angeordnet

·	 Großvolumige Kabelwanne mit Zugriff von vorne

·	 Bei Reihenaufstellung Möglichkeit zur Durchverkabelung

·	 Austauschbare Frontkante

·	 Niveausteller zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

·	 Elektrohydraulische Höhenverstellung

·	 Minimale und maximale Höhe programmierbar

·	 ESD Variante für EPA Einrichtungen

·	 Verfahrgeschwindigkeit 15 mm / s

Artikel-Nr. K0-… 

Primus One 
System-Tisch elektromotorisch höhenverstellbar

Technische Daten

Tischplatte

Stärke 30 mm

Frontkanten Kantenband 3 mm stark oder 
Flexi-Line Kante, austauschbar (F-Kante)

Beschichtung HPL Schichtstoff 0,8 mm, blendfrei, abriebfest nach EN 438,  
kurzzeitig hitzebeständig, schwer entflammbar

Dekor lichtgrau RAL 7035

Kabelkanal

Abmessungen Höhe = 150 mm, Tiefe = 175 mm

Kabelklappe

Ausführung Versenkbar, mit rückseitiger Bürstenleiste

Abmessungen Breite = 880 mm, Tiefe = 124 mm, Höhe = 30 mm

Belastbarkeit

Gewichtsbelastung 200 kg Flächenlast

ESD Variante

Tischplatte Eigenschaften wie Standard jedoch zusätzlich volumenleitfähig

Ausführung nach DIN EN 61340-5-1 Teil 5–1

Abmessungen

Breiten 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm

Tiefen 800 mm, 900 mm, 1000 mm

Höhe E = Elektrisch von 750...1030 mm

Bestellnummern
Breite x Tiefe F- Kante F- Kante ESD Kantenband Kantenband ESD

1200 x 800 mm K0-1E.E K0-4E.E K0-1E.SE K0-4E.SE

1500 x 800 mm K0-1D.E K0-4D.E K0-1D.SE K0-4D.SE

1600 x 800 mm K0-1C.E K0-4C.E K0-1C.SE K0-4C.SE

1800 x 800 mm K0-1B.E K0-4B.E K0-1B.SE K0-4B.SE

2000 x 800 mm K0-1A.E K0-4A.E K0-1A.SE K0-4A.SE

1200 x 900 mm K0-2E.E K0-5E.E K0-2E.SE K0-5E.SE

1500 x 900 mm K0-2D.E K0-5D.E K0-2D.SE K0-5D.SE

1600 x 900 mm K0-2C.E K0-5C.E K0-2C.SE K0-5C.SE

1800 x 900 mm K0-2B.E K0-5B.E K0-2B.SE K0-5B.SE

2000 x 900 mm K0-2A.E K0-5A.E K0-2A.SE K0-5A.SE

1200 x 1000 mm K0-3E.E K0-6E.E K0-3E.SE K0-6E.SE

1500 x 1000 mm K0-3D.E K0-6D.E K0-3D.SE K0-6D.SE

1600 x 1000 mm K0-3C.E K0-6C.E K0-3C.SE K0-6C.SE

1800 x 1000 mm K0-3B.E K0-6B.E K0-3B.SE K0-6B.SE

2000 x 1000 mm K0-3A.E K0-6A.E K0-3A.SE K0-6A.SE

F - Kante

Kantenband
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Artikel-Nr. K0-… 

Primus One
System-Tisch manuell höhenverstellbar

Technische Merkmale
·	 Versenkbare Kabelklappe zentral angeordnet

·	 Großvolumige Kabelwanne mit Zugriff von vorne

·	 Bei Reihenaufstellung Möglichkeit zur Durchverkabelung

·	 Niveausteller zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

·	 Austauschbare Frontkante

·	 Manuelle Höhenverstellung mit Handkurbel

·	 Vordere Tischbeine zurückversetzbar für höhere Beinfreiheit

·	 ESD Variante für EPA Einrichtungen

Artikel-Nr. K0-… 

Primus One
System-Tisch manuell höhenverstellbar

Technische Daten

Tischplatte

Stärke 30 mm

Frontkanten Kantenband 3 mm stark oder 
Flexi-Line Kante, austauschbar (F-Kante)

Beschichtung HPL Schichtstoff 0,8 mm, blendfrei, abriebfest nach EN 438,  
kurzzeitig hitzebeständig, schwer entflammbar

Dekor lichtgrau RAL 7035

Kabelkanal

Abmessungen Höhe = 150 mm, Tiefe = 175 mm

Kabelklappe

Ausführung Versenkbar, mit rückseitiger Bürstenleiste

Abmessungen Breite = 880 mm, Tiefe = 124 mm, Höhe = 30 mm

Belastbarkeit

Gewichtsbelastung 200 kg Flächenlast

ESD Variante

Tischplatte Eigenschaften wie Standard jedoch zusätzlich volumenleitfähig

Ausführung nach DIN EN 61340-5-1 Teil 5–1

Abmessungen

Breiten 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm

Tiefen 800 mm, 900 mm, 1000 mm

Höhe M = Manuell von 750...1050 mm

Bestellnummern
Breite x Tiefe F- Kante F- Kante ESD Kantenband Kantenband ESD

1200 x 800 mm K0-1E.M K0-4E.M K0-1E.SM K0-4E.SM

1500 x 800 mm K0-1D.M K0-4D.M K0-1D.SM K0-4D.SM

1600 x 800 mm K0-1C.M K0-4C.M K0-1C.SM K0-4C.SM

1800 x 800 mm K0-1B.M K0-4B.M K0-1B.SM K0-4B.SM

2000 x 800 mm K0-1A.M K0-4A.M K0-1A.SM K0-4A.SM

1200 x 900 mm K0-2E.M K0-5E.M K0-2E.SM K0-5E.SM

1500 x 900 mm K0-2D.M K0-5D.M K0-2D.SM K0-5D.SM

1600 x 900 mm K0-2C.M K0-5C.M K0-2C.SM K0-5C.SM

1800 x 900 mm K0-2B.M K0-5B.M K0-2B.SM K0-5B.SM

2000 x 900 mm K0-2A.M K0-5A.M K0-2A.SM K0-5A.SM

1200 x 1000 mm K0-3E.M K0-6E.M K0-3E.SM K0-6E.SM

1500 x 1000 mm K0-3D.M K0-6D.M K0-3D.SM K0-6D.SM

1600 x 1000 mm K0-3C.M K0-6C.M K0-3C.SM K0-6C.SM

1800 x 1000 mm K0-3B.M K0-6B.M K0-3B.SM K0-6B.SM

2000 x 1000mm K0-3A.M K0-6A.M K0-3A.SM K0-6A.SM

F - Kante

Kantenband
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Artikel-Nr. K0-… 

Primus One
System-Tisch mit Kabelwanne

Technische Merkmale
·	 Hintere Tischbeine als Systemprofilsäule mit integriertem Kabelkanal

·	 Austauschbare Frontkante

·	 Schwerlastnuten an den Tischbeinen zur Zubehörbefestigung

·	 Großvolumige Kabelwanne mit Zugriff von vorne

·	 Bei Reihenaufstellung Möglichkeit zur Durchverkabelung

·	 Niveausteller zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

·	 Optional mit Höhenverstellung - auch nachrüstbar

·	 Individuelle Farbgebung möglich

·	 Systemsäulen hinten erweiterungsfähig

·	 Vordere Tischbeine zurückversetzbar für höhere Beinfreiheit

·	 ESD Variante für EPA Einrichtungen

Hinweis:

Profilplatten sind separat zu bestellen. Diese finden Sie im Kapitel 1.1 Zubehör Tische.

Artikel-Nr. K0-… 

Primus One
System-Tisch mit Kabelwanne

Technische Daten

Tischplatte

Stärke 30 mm

Frontkanten Kantenband 3 mm stark oder 
Flexi-Line Kante, austauschbar (F-Kante)

Beschichtung HPL Schichtstoff 0,8 mm, blendfrei, abriebfest nach EN 438,  
kurzzeitig hitzebeständig, schwer entflammbar

Dekor lichtgrau RAL 7035

Kabelkanal

Abmessungen Höhe = 150 mm, Tiefe = 175 mm

Belastbarkeit

Gewichtsbelastung 200 kg Flächenlast

ESD Variante

Tischplatte Eigenschaften wie Standard jedoch zusätzlich volumenleitfähig

Ausführung nach DIN EN 61340-5-1 Teil 5–1

Abmessungen

Breiten 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm

Tiefen 800 mm 900 mm 1000 mm

Höhe 750 mm

Bestellnummern
Breite x Tiefe F- Kante F- Kante ESD Kantenband Kantenband ESD

1200 x 800 mm K0-1E.2 K0-4E.2 K0-1E.S2 K0-4E.S2

1500 x 800 mm K0-1D.2 K0-4D.2 K0-1D.S2 K0-4D.S2

1600 x 800 mm K0-1C.2 K0-4C.2 K0-1C.S2 K0-4C.S2

1800 x 800 mm K0-1B.2 K0-4B.2 K0-1B.S2 K0-4B.S2

2000 x 800 mm K0-1A.2 K0-4A.2 K0-1A.S2 K0-4A.S2

1200 x 900 mm K0-2E.2 K0-5E.2 K0-2E.S2 K0-5E.S2

1500 x 900 mm K0-2D.2 K0-5D.2 K0-2D.S2 K0-5D.S2

1600 x 900 mm K0-2C.2 K0-5C.2 K0-2C.S2 K0-5C.S2

1800 x 900 mm K0-2B.2 K0-5B.2 K0-2B.S2 K0-5B.S2

2000 x 900 mm K0-2A.2 K0-5A.2 K0-2A.S2 K0-5A.S2

1200 x 1000 mm K0-3E.2 K0-6E.2 K0-3E.S2 K0-6E.S2

1500 x 1000 mm K0-3D.2 K0-6D.2 K0-3D.S2 K0-6D.S2

1600 x 1000 mm K0-3C.2 K0-6C.2 K0-3C.S2 K0-6C.S2

1800 x 1000 mm K0-3B.2 K0-6B.2 K0-3B.S2 K0-6B.S2

2000 x 1000 mm K0-3A.2 K0-6A.2 K0-3A.S2 K0-6A.S2

F - Kante

Kantenband
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Artikel-Nr. K0-… 

Primus One
System-Tisch ohne Kabelklappe und Kabelwanne

Technische Merkmale
·	 Hintere Tischbeine als Systemprofilsäule mit integriertem Kabelkanal

·	 Schwerlastnuten an den Tischbeinen zur Zubehörbefestigung

·	 Niveausteller zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

·	 Austauschbare Frontkante

·	 Individuelle Farbgebung möglich

·	 Systemsäulen hinten erweiterungsfähig

·	 Vordere Tischbeine zurückversetzbar für höhere Beinfreiheit

·	 ESD Variante für EPA Einrichtungen

Hinweis:

Profilplatten sind separat zu bestellen. Diese finden Sie im Kapitel 1.1 Zubehör Tische.

Achtung: Es werden Ausgleichsplatten für die fehlende Kabelwanne benötigt

Artikel-Nr. K0-… 

Primus One
System-Tisch ohne Kabelklappe und Kabelwanne

Technische Daten

Tischplatte

Stärke 30 mm

Frontkanten Kantenband 3 mm stark oder 
Flexi-Line Kante, austauschbar (F-Kante)

Beschichtung HPL Schichtstoff 0,8 mm, blendfrei, abriebfest nach EN 438,  
kurzzeitig hitzebeständig, schwer entflammbar

Dekor lichtgrau RAL 7035

Belastbarkeit

Gewichtsbelastung 200 kg Flächenlast

ESD Variante

Tischplatte Eigenschaften wie Standard jedoch zusätzlich volumenleitfähig

Ausführung nach DIN EN 61340-5-1 Teil 5–1

Abmessungen

Breiten 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm

Tiefen 800 mm, 900 mm, 1000 mm

Höhe 750 mm

Bestellnummern
Breite x Tiefe F- Kante F- Kante ESD Kantenband Kantenband ESD

1200 x 800 mm K0-1E.1 K0-4E.1 K0-1E.S1 K0-4E.S1

1500 x 800 mm K0-1D.1 K0-4D.1 K0-1D.S1 K0-4D.S1

1600 x 800 mm K0-1C.1 K0-4C.1 K0-1C.S1 K0-4C.S1

1800 x 800 mm K0-1B.1 K0-4B.1 K0-1B.S1 K0-4B.S1

2000 x 800 mm K0-1A.1 K0-4A.1 K0-1A.S1 K0-4A.S1

1200 x 900 mm K0-2E.1 K0-5E.1 K0-2E.S1 K0-5E.S1

1500 x 900 mm K0-2D.1 K0-5D.1 K0-2D.S1 K0-5D.S1

1600 x 900 mm K0-2C.1 K0-5C.1 K0-2C.S1 K0-5C.S1

1800 x 900 mm K0-2B.1 K0-5B.1 K0-2B.S1 K0-5B.S1

2000 x 900 mm K0-2A.1 K0-5A.1 K0-2A.S1 K0-5A.S1

1200 x 1000 mm K0-3E.1 K0-6E.1 K0-3E.S1 K0-6E.S1

1500 x 1000 mm K0-3D.1 K0-6D.1 K0-3D.S1 K0-6D.S1

1600 x 1000 mm K0-3C.1 K0-6C.1 K0-3C.S1 K0-6C.S1

1800 x 1000 mm K0-3B.1 K0-6B.1 K0-3B.S1 K0-6B.S1

2000 x 1000 mm K0-3A.1 K0-6A.1 K0-3A.S1 K0-6A.S1

F - Kante

Kantenband
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Artikel-Nr. K0-… 

Primus One
System-Tisch mit Kabelklappe und Kabelwanne fahrbar

Technische Merkmale
·	 Hintere Tischbeine als Systemprofilsäule mit integriertem Kabelkanal

·	 4 Doppel-Lenkrollen, 2 davon feststellbar, Ø 100 mm

·	 Tragkraft 100 kg pro Rolle

·	 Austauschbare Frontkante

·	 Schwerlastnuten an den Tischbeinen zur Zubehörbefestigung

·	 Versenkbare Kabelklappe zentral angeordnet

·	 Großvolumige Kabelwanne mit Zugriff von vorne

·	 Individuelle Farbgebung möglich

·	 Systemsäulen hinten erweiterungsfähig

·	 ESD Variante für EPA Einrichtungen

Hinweis:

Profilplatten sind separat zu bestellen. Diese finden Sie im Kapitel 1.1 Zubehör Tische.

Artikel-Nr. K0-… 

Primus One
System-Tisch mit Kabelklappe und Kabelwanne fahrbar

Technische Daten

Tischplatte

Stärke 30 mm

Frontkanten Kantenband 3 mm stark oder 
Flexi-Line Kante, austauschbar (F-Kante)

Beschichtung HPL Schichtstoff 0,8 mm, blendfrei, abriebfest nach EN 438,  
kurzzeitig hitzebeständig, schwer entflammbar

Dekor lichtgrau RAL 7035

Kabelkanal

Abmessungen Höhe = 150 mm, Tiefe = 175 mm

Kabelklappe

Ausführung Versenkbar, mit rückseitiger Bürstenleiste

Abmessungen Breite = 880 mm, Tiefe = 124 mm, Höhe = 30 mm 

Belastbarkeit

Gewichtsbelastung 200 kg Flächenlast

ESD Variante

Tischplatte Eigenschaften wie Standard jedoch zusätzlich volumenleitfähig

Ausführung nach DIN EN 61340-5-1 Teil 5–1

Abmessungen

Breiten 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm

Tiefen 800 mm, 900 mm, 1000 mm

Höhe 750 mm

Rollendurchmesser 100 mm

Bestellnummern
Breite x Tiefe F- Kante F- Kante ESD Kantenband Kantenband ESD

1200 x 800 mm K0-1E.R K0-4E.R K0-1E.RS K0-4E.RS

1500 x 800 mm K0-1D.R K0-4D.R K0-1D.RS K0-4D.RS

1600 x 800 mm K0-1C.R K0-4C.R K0-1C.RS K0-4C.RS

1800 x 800 mm K0-1B.R K0-4B.R K0-1B.RS K0-4B.RS

2000 x 800 mm K0-1A.R K0-4A.R K0-1A.RS K0-4A.RS

1200 x 900 mm K0-2E.R K0-5E.R K0-2E.RS K0-5E.RS

1500 x 900 mm K0-2D.R K0-5D.R K0-2D.RS K0-5D.RS

1600 x 900 mm K0-2C.R K0-5C.R K0-2C.RS K0-5C.RS

1800 x 900 mm K0-2B.R K0-5B.R K0-2B.RS K0-5B.RS

2000 x 900 mm K0-2A.R K0-5A.R K0-2A.RS K0-5A.RS

1200 x 1000 mm K0-3E.R K0-6E.R K0-3E.RS K0-6E.RS

1500 x 1000 mm K0-3D.R K0-6D.R K0-3D.RS K0-6D.RS

1600 x 1000 mm K0-3C.R K0-6C.R K0-3C.RS K0-6C.RS

1800 x 1000 mm K0-3B.R K0-6B.R K0-3B.RS K0-6B.RS

2000 x 1000 mm K0-3A.R K0-6A.R K0-3A.RS K0-6A.RS

F - Kante

Kantenband
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Zubehör Tische

1.1

 

Primus One 
Beispielkonfiguration
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Artikel-Nr. K5-… 

Primus One
Zubehör Tische

Technische Merkmale
·	 Intelligente Ergänzungen zu Ihrem Tisch

·	 System-Profilplatten zum Elektrifizieren der hinteren Tischbeine

·	 Steckdosen-Einbausätze für die Kabelwanne

·	 Ersatzteile und Erweiterungen, die einen dauerhaften und uneingeschränkten Einsatz der Tische sicherstellen 

·	 Zubehör, das den Tisch an neue Anforderungen anpasst

·	 Umfangreiche Detaillösungen

Artikel-Nr. K5-… 

Primus One 
System-Profilplatten für hintere Tischbeine

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

Leerplatte 
zum Verschließen des hinteren Profils
B = 80 mm, H = 523 mm

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-0L0000.523.3020

K5-0L0000.523.5005

K5-0L0000.523.7021

Profilplatte mit Kabeldurchlass  
B = 80 mm, H = 523 mm

Bestückung:
Kabeldurchlassdose
schwarz Ø 60 mm

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-0L0100.523.3020

K5-0L0100.523.5005

K5-0L0100.523.7021

Versorgungsplatte 
1 / N / PE ~ 50 Hz 230 V 16 A
an Schukosteckdose mit 
Kabeldurchlassdose 60 mm
B = 80 mm, H = 523 mm

Bestückung:
1 Schukosteckdose
2 Kabeldurchlassdosen schwarz 
   60 mm Ø

Bei Schukosteckdosen Ländervarianten 
möglich.

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-2A00DE.523.3020

K5-2A00DE.523.5005

K5-2A00DE.523.7021
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Artikel-Nr. K5-… 

Primus One 
System-Profilplatten für hintere Tischbeine

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

PC-Anschlussplatte 
1/N/PE ~ 50 Hz 230 V 16 A
an Schukosteckdose mit 
Netzwerkanschluss und 
Kabeldurchlassdose Ø 60 mm
B = 80 mm, H = 523 mm

Bestückung:
1 Schukosteckdose
1 RJ-45 Buchse/Buchse
1 Kabeldurchlassdose schwarz Ø 60 mm

Bei Schukosteckdosen Ländervarianten 
möglich.

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-2H00DE.523.3020

K5-2H00DE.523.5005

K5-2H00DE.523.7021

Versorgungsplatte 
1/N/PE ~50 Hz 230 V 16 A
an Schukosteckdose mit Kabeldurchlass-
dosen Ø 60 mm und Ausschnitt für 
Aufputzdose.
B = 80 mm, H = 523 mm
 
Bestückung:
1 Schukosteckdose
1 Kabeldurchlassdose schwarz Ø 60 mm
1 Ausschnitt für Hohlwanddose

Bei Schukosteckdosen Ländervarianten 
möglich.

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-2H01DE.523.3020

K5-2H01DE.523.5005

K5-2H01DE.523.7021

Versorgungsplatte 
1/N/PE ~50 Hz 230 V 16 A
an Schukosteckdose mit 
Kabeldurchlassdosen Ø 60 mm 
und Ausschnitt für Aufputzdose.
B = 80 mm, H = 523 mm

Bestückung:
1 Schukosteckdose
1 Kabeldurchlassdose schwarz Ø 60 mm
2 Ausschnitte für Hohlwanddosen

Bei Schukosteckdosen Ländervarianten 
möglich.

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-2H02DE.523.3020

K5-2H02DE.523.5005

K5-2H02DE.523.7021

Artikel-Nr. K9-..., 81-...  

Primus One 
Zubehör Tische

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

Steckdosen Set 
bestehend aus 
2 Steckdosenhalterungen für die
   Kabelwanne
2 Steckdosenleisten 3-fach Schuko
1 Anschlussleitung Schuko 3 m
1 Verbindungsleitung 1,5 m

81-2X  Z01

Ersatztischkante 
für Tischplatten mit Flexi-Line Kante

für Tischbreite
1200 mm

1500 mm

1600 mm

1800 mm

2000 mm

81-6K  ZB1200

81-6K  ZB1500

81-6K  ZB1600

81-6K  ZB1800

81-6K  ZB2000

Tischbeinadapter 
zur Verlängerung der Tischbeine 
um 100 mm

K9-0X  H100

Primus One Abschlussblende 
zur seitlichen Abdeckung des 
serienmäßigen Kabelkanals.

Gefertigt aus Stahlblech, 
pulverbeschichtet in lichtgrau. 
Deckplatte aus Holz
Inklusive Montagematerial

K9-0A

Primus One Kanalbrücke 
zur Verbindung von zwei Primus 
One Kabelwannen bei Reihentisch-
Aufstellung.

Gefertigt aus Stahlblech, 
pulverbeschichtet in lichtgrau. 
Deckplatte aus Holz.
Inklusive Montagematerial

K9-0B
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Artikel-Nr. K9-..., 78-..., 83-...

Primus One 
Zubehör Tische

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

Schnappmuttern 
zum Befestigen von Zubehör

Set: Besteht aus 5 Muttern mit 
Zubehör

für M5

für M6

für M8

78-2HZM5 

78-2H

78-2J

Tischfußhalterung

Lieferumfang paarweise 
inklusive Befestigungsmaterial

K9-0G

Verbindungsbeschlag

Lieferumfang paarweise 
inklusive Befestigungsmaterial

K9-0H

Füllstück
zur Montage am Systemprofil hinten
gefertigt aus Stahlblech, 
pulverbeschichtet, 
inklusive Montagematerial

Packungsinhalt = 1 Stück

K9-0D

4 Doppel-Lenkrollen
2 davon feststellbar
für Nachrüstung

Tragkraft 100 kg / Rolle
Durchmesser 100 mm
Bauhöhe 120 mm

78-1R 

78-1S

Elabo Kabelmanager 
zur ordentlichen Verlegung von 
Kabeln.
 
Packungsinhalt: 2 Stück
Die Kabel werden einfach 
zwischen einzeln angeordnete 
Stäbchen gedrückt und können 
gerade oder gekrümmt verlegt 
werden. Die selbstklebende 
Rückseite ermöglicht das An-
bringen an jeder ebenen Fläche. 
Abmessungen: 100 x 100 x 20 mm

83-6X

Eckplatten 

2
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Artikel-Nr. K1-… 

Primus One
System-Eckplatten

Technische Merkmale
·	 Eckplatten geeignet für beinfreie Eckkombinationen in Verbindung mit Systemtischen

·	 Asymmetrische Varianten zur Verbindung von Systemtischen mit unterschiedlichen Tischtiefen 

·	 90° Eckplatten generell mit zusätzlichem Stützbein für erhöhte Stabilität

·	 Einfache Kabelführung durch Kabelgittertrasse

·	 Optional mit Verblendungen zum optischen Angleich an die Systemtische

·	 ESD Variante für EPA Einrichtungen

Hinweis:

Inklusive Gittertrasse zur Kabelführung

Inklusive Stützfuß

Inklusive Kabeldurchlassdose

Technische Daten

Tischplatte

Stärke 30 mm

Frontkanten Kantenband 3 mm stark oder 
Flexi-Line Kante, austauschbar (F-Kante)

Beschichtung HPL Schichtstoff 0,8 mm, blendfrei, abriebfest nach EN 438,  
kurzzeitig hitzebeständig

Dekor lichtgrau RAL 7035

Stützbein bei 90° Ecken

Abmessungen Höhe = 750 mm

Kabelgittertrasse

Abmessungen Breite = 100 mm, Höhe = 35 mm

Belastbarkeit

Gewichtsbelastung 80 kg Flächenlast

ESD Variante

Tischplatte Eigenschaften wie Standard jedoch zusätzlich volumenleitfähig

Ausführung nach DIN EN 61340-5-1 Teil 5–1

Abmessungen

Sitzseite 55 / 600 mm

Tiefen 800 mm, 900 mm, 1000 mm

Winkel 30°, 45°, 60°, 90° 
(Eckplatten abweichend von 90° Winkel bitte wie folgt bestellen:
Bsp: K1-3A.30 für Eckplatte 800 x 800 mit 30° Winkel)

Höhe 750 mm

Beschreibung Breite x Tiefe Standard ESD

Eckplatte 90° 
inklusive Stützfuß

Sitzseite 55 mm

Hinweis: 
Außenschenkellänge 
jeweils +40 mm 

F- Kante
  800 x   800
  900 x   900
1000 x 1000

Kantenband
  800 x   800
  900 x   900
1000 x 1000

K1-1A
K1-1B
K1-1C

K1-1A.S
K1-1B.S
K1-1C.S

K1-3A
K1-3B
K1-3C

K1-3A.S
K1-3B.S
K1-3C.S

CAD-Eckplatte 90° 
inklusive Stützfuß

Sitzseite 600 mm

 

F- Kante
  800 x   800
  900 x   900
1000 x 1000

Kantenband
  800 x   800
  900 x   900
1000 x 1000

K1-2A
K1-2B
K1-2C

K1-2A.S
K1-2B.S
K1-2C.S

K1-4A
K1-4B
K1-4C

K1-4A.S
K1-4B.S
K1-4C.S

  

Artikel-Nr. K1-… 

Primus One
System-Eckplatten
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Artikel-Nr. K1-... 

Primus One 
System-Eckplatten

Technische Daten

Beschreibung Breite x Tiefe Standard ESD

Eckplatte 90° 
inklusive Stützfuß

Sitzseite 55 mm

Hinweis: 
Außenschenkellänge 
jeweils +40 mm 

F- Kante
  800 x   900
  800 x 1000
  900 x 1000

Kantenband
  800 x   900
  800 x 1000
  900 x 1000

K1-1D
K1-1E
K1-1F

K1-1D.S
K1-1E.S
K1-1F.S

K1-3D
K1-3E
K1-3F

K1-3D.S
K1-3E.S
K1-3F.S

Eckplatte 90° 
inklusive Stützfuß

Sitzseite 55 mm

Hinweis: 
Außenschenkellänge 
jeweils +40 mm
 

F- Kante
   900 x 800
 1000 x 900
 1000 x 800

Kantenband
   900 x 800
 1000 x 900
 1000 x 800

K1-1G
K1-1H
K1-1J

K1-1G.S
K1-1H.S
K1-1J.S

K1-3G
K1-3H
K1-3J

K1-3G.S
K1-3H.S
K1-3J.S

CAD-Eckplatte 90° 
inklusive Stützfuß

Sitzseite 600 mm 

F- Kante
  800 x   900
  800 x 1000
  900 x 1000

Kantenband
  800 x   900
  800 x 1000
  900 x 1000

K1-2D
K1-2E
K1-2F

K1-2D.S
K1-2E.S
K1-2F.S

K1-4D
K1-4E
K1-4F

K1-4D.S
K1-4E.S
K1-4F.S

CAD-Eckplatte 90° 
inklusive Stützfuß

Sitzseite 600 mm

F- Kante
   900 x 800
 1000 x 900
 1000 x 800

Kantenband
   900 x 800
 1000 x 900
 1000 x 800

K1-2G
K1-2H
K1-2J

K1-2G.S
K1-2H.S
K1-2J.S

K1-4G
K1-4H
K1-4J

K1-4G.S
K1-4H.S
K1-4J.S

Unterschränke

3
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Artikel-Nr. K2-… 

Primus One
System- Unterschränke

Technische Merkmale
·	 Grifflose Fronten

·	 Alle Schubladen mit 110 % Vollauszug

·	 Leichtlaufende Metallschubladen mit Einzugsdämpfung

·	 Optional umrüstbar zum Rollcontainer

·	 Zentralschloss mit Klappschlüssel, optional schließanlagenfähig

·	 Überlistungssichere Auszugssperre 

·	 Umfangreiches Sortiment an Organisationselementen

·	 ESD Variante für EPA Einrichtungen

Artikel-Nr. K2-… 

Primus One 
System-Unterschränke

Technische Daten

Korpus

Stärke 19 mm

Beschichtung Melaminharzbeschichtet, beständig gegen organische 
Lösungsmittel, schwache Säuren, Benzin und Öl

Dekor lichtgrau RAL 7035

Belastbarkeit

Maximale Tragkraft pro Vollauszug 45 kg

ESD Variante

Ausführung nach DIN EN 61340-5-1 Teil 5–1
Korpus und Schublade volumenleitfähig

Abmessungen

Breite 430 mm

Tiefe 587 mm

Höhe 200 / 550 mm
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Artikel-Nr. K2-… 

Primus One 
System-Unterschränke

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

Unterschrank

H = 200 mm
B = 430 mm
T = 587 mm

Ausstattung:
Ablageschieber
1 Schublade 2HE

Alle Schubladen mit Vollauszug

K2-1A

Unterschrank

H = 550 mm
B = 430 mm
T = 587 mm

Ausstattung:
Ablageschieber
1 Schublade 3HE
1 Schublade 6HE

Alle Schubladen mit Vollauszug

K2-1C

Unterschrank

H = 550 mm
B = 430 mm
T = 587 mm

Ausstattung:
Ablageschieber
1 Schublade 2HE
1 Schublade 3HE
1 Schublade 4HE

Alle Schubladen mit Vollauszug

K2-1E

Unterschrank

H = 550 mm
B = 430 mm
T = 587 mm

Ausstattung:
Ablageschieber
3 Schubladen 2HE
1 Schublade 3HE

Alle Schubladen mit Vollauszug

K2-1F

Artikel-Nr. K2-… 

Primus One 
System-Unterschränke

Technische Daten

Beschreibung

Unterschrank

H = 550 mm
B = 430 mm
T = 587 mm

Ausstattung:
Flügeltüre rechts, abschließbar
1 Fachboden höhenverstellbar

K2-1J

Unterschrank

H = 550 mm
B = 430 mm
T = 587 mm

Ausstattung:
Flügeltüre links, abschließbar
1 Fachboden höhenverstellbar

K2-1K

PC- Unterschrank

H = 550 mm
B = 300 mm
T = 587 mm

Ausstattung:
Flügeltüre links, Seitentüre rechts
beide abschließbar (gleichschließend)
1 Lüftungsgitter in der Rückwand

K2-1S

PC-Unterschrank

H = 550 mm
B = 300 mm
T = 587 mm

Ausstattung:
Flügeltüre rechts, Seitentüre links
beide abschließbar (gleichschließend)
1 Lüftungsgitter in der Rückwand

K2-1R
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Artikel-Nr. K2-… 

Primus One 
System-Unterschränke

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

Unterschrank
ESD-Ausführung

H = 200 mm
B = 430 mm
T = 587 mm

Ausstattung:
1 Schublade 3HE

Alle Schubladen mit Vollauszug

K2-4A

Unterschrank
ESD-Ausführung

H = 550 mm
B = 430 mm
T = 587 mm

Ausstattung:
1 Schublade 4HE
1 Schublade 6HE

Alle Schubladen mit Vollauszug

K2-4C

Unterschrank
ESD-Ausführung

H = 550 mm
B = 430 mm
T = 587 mm

Ausstattung:
2 Schubladen 3HE
1 Schublade 4HE

Alle Schubladen mit Vollauszug

K2-4E

Unterschrank
ESD-Ausführung

H = 550 mm
B = 430 mm
T = 587 mm

Ausstattung:
2 Schubladen 2HE
2 Schubladen 3HE

Alle Schubladen mit Vollauszug

K2-4F

Artikel-Nr. K2-… 

Primus One 
System-Unterschränke

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

Unterschrank
ESD-Ausführung

H = 550 mm
B = 430 mm
T = 587 mm

Ausstattung:
Flügeltüre rechts, abschließbar
1 Fachboden höhenverstellbar

K2-4J

Unterschrank
ESD-Ausführung

H = 550 mm
B = 430 mm
T = 587 mm

Ausstattung:
Flügeltüre links, abschließbar
1 Fachboden höhenverstellbar

K2-4K

PC- Unterschrank
ESD-Ausführung

H = 550 mm
B = 300 mm
T = 587 mm

Ausstattung:
Flügeltüre links, Seitentüre rechts
beide abschließbar (gleichschließend)
1 Lüftungsgitter in der Rückwand

K2-4S

PC-Unterschrank
ESD-Ausführung

H = 550 mm
B = 300 mm
T = 587 mm

Ausstattung:
Flügeltüre rechts, Seitentüre links
beide abschließbar (gleichschließend)
1 Lüftungsgitter in der Rückwand

K2-4R
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Artikel-Nr. A9-..., 78-...

Primus One 
System-Unterschränke

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

PC-Halter
aus 3 mm starkem Stahlblech zur 
Befestigung am Tischbein seitlich 
innen links oder rechts.

Der Halter ist zur Anpassung an 
unterschiedlich breite PCs.
Verstellbar von 100 ... 220 mm
Maximale Traglast 25 kg.

B = 100...220 mm
T = 300 mm
H = 220 mm

78-3T

PC-Halter 
hängend

Maximale Traglast 25 kg.

B = 70...230 mm
H = 310...550 mm

Farbe schwarz

A9-2B

Montagewinkel
zur Montage außen am Tischbein

78-3T  ZAdapter

Zubehör Unterschränke

3.1
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Artikel-Nr. 07-… 

Primus One
System-Unterschränke Zubehör

Technische Merkmale
·	 Rollset zum Umbau eines Hängecontainers auf einen Rollcontainer

·	 Fachteiler zur Organisation der Schubladen

·	 Werkzeugsätze nach Themengebieten 

·	 Einlegeschalen zur Aufbewahrung von Kleinteilen

Artikel-Nr. 07-... 

Primus One 
System-Unterschränke Zubehör

Technische Daten

Beschreibung                                             Bestellnummer

Rollenset 
passend zu Primus One 
Unterschränken
zum nachträglichen Umbau 
von Hängecontainern auf 
Rollcontainer

Bestehend aus 
4 Lenkrollen Ø 50 mm
Deckplatte 30 mm

Inklusive Montagematerial

Standard-Ausführung

ESD-Ausführung 

07-7W

07-7W  ESD

Trennwand  
Metall schwarz für 
Schubladenunterteilung

1

2
3

332 mm x 7 mm x 73 mm

213 mm x 7 mm x 73 mm

153 mm x 7 mm x 73 mm

07-7A  V1

07-7D  V1

07-7E  V1 

Einlegeschale 
Kunststoff schwarz mit 

4-fach-Unterteilung 

9-fach-Unterteilung

1

2
3

343 mm x 243 mm x 25 mm

326 mm x 326 mm x 30 mm

07-7M  V1

07-7N  V1
 

Formularablagesatz A4
Kunststoff, 6-fach für 
Schubladennutztiefe 
490 mm, erforderliche 
Schubladenhöhe 4HE. 

326 mm x 450 mm x 212 mm 07-7P  V1

 

Hängeregistratur 
Steckbarer A4-Hängerah-
men mit 1 Zwischensteg, 
Metall schwarz. 
Für Schubladen-Nutztiefe 
490 mm, erforderliche 
Schubladenhöhe 6HE.

332 mm x 483 mm x 250 mm 07-7S  V1
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Artikel-Nr. 07-... 

Primus One 
System-Unterschränke Zubehör

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

Formschale 
Polystyrol mit 
20 Unterteilungen

326 mm x 470 mm x 35 mm 07-8A  V1

Formschale 
Polystyrol mit 
11 Unterteilungen für 
Bauelemente, Kleinteile, etc.

326 mm x 470 mm x 35 mm 07-8B  V1

Formschale 
Polystyrol mit 
9 Unterteilungen zur 
Aufbewahrung von 
Werkzeug beliebiger 
Zusammenstellung.

326 mm x 470 mm x 35 mm 07-8C  V1

Formschale 
Polystyrol mit 
8 Unterteilungen

326 mm x 470 mm x 35 mm 07-8D  V1

 

Formschale 
Polystyrol mit 
5 Unterteilungen

326 mm x 470 mm x 35 mm 07-8E  V1

 

Artikel-Nr. 81-... 

Werkzeugsätze

Technische Merkmale
·	 In zweifarbigen Schaumstoffeinlagen, die in den 2HE-Schubladen der Unterschränke und Rollcontainer von Elabo 

	 Platz finden, sind die zweiteiligen Werkzeugsätze „Mechanik“ und „Universal“ sowie der einteilige Werkzeugsatz 	

	 „Elektronik“ bestens verstaut

·	 Die zum Werkzeug passenden Aussparungen in der schwarz-grünen Einlage verhindern Beschädigungen; 

	 platzsparend können die Sätze bei Bedarf auch übereinander gestapelt werden

·	 Maße: Breite = 325 mm, Tiefe = 490 mm, Höhe = 40 mm

·	 Hochwertiges Markenwerkzeug mit Nachkaufgarantie

·	 Übersichtlich und immer griffbereit eingeordnet
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Artikel-Nr. 81-... 

Werkzeugsätze

Ablageelemente

4

Technische Daten

Werkzeugsatz Technische Daten Bestellnummer

Elektronik Schaumstoffeinlage mit:
1 Flachrundzange 
1 Kraft-Kombinationszange 180 mm
1 Kraft-Seitenschneider
1 Abisolierzange 
1 Schraubendreher Schlitz 2,5 mm,  
1 Schraubendreher Schlitz 4,0 mm
1 Schraubendreher Schlitz 5,5 mm,  
1 Schraubendreher Schlitz 6,5 mm
1 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0,  
1 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1
1 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2
1 Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant 4,0 mm, 
1 Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant 5,0 mm
1 Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant 5,5 mm, 
1 Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant 6,0 mm
1 Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant 7,0 mm, 
1 Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant 8,0 mm
1 Schlüsselfeilensatz, 6-teilig
1 Präzisionspinzette, flach, blendfrei, 130 mm lang 

81-8R

Mechanik Schaumstoffeinlage 1 mit:
1 Metallbügelsäge
1 Reißnadel 250 mm
1 Werkzeugsatz, 6-teilig
1 Taschen-Messschieber
1 Nylonhammer
1 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS
1 Holzgliedermaßstab 2 m
Schaumstoffeinlage 2 mit: 
1 Feilenbürste
1 Flachstumpffeile 8“, 200 x 20 mm, Hieb 2
1 Dreikantfeile 8“, 200 x 14 mm, Hieb 2
1 Halbrund-Stumpffeile 8“, 200 x 20 mm, Hieb 2
1 Flachschaber
1 Dreikant-Hohlschaber
1 Schlüsselfeilensatz, 6-teilig

81-8S

Universal Schaumstoffeinlage 1 mit:
1 Metallbügelsäge
1 Universalzange 10“, 15-fach verstellbar
1 Einmaulschlüssel verstellbar 10“,
1 Einmaulschlüssel verstellbar 6“
1 Flachstumpffeile 8“, 200 x 20 mm, Hieb 2
1 Dreikantfeile 8“, 200 x 14 mm, Hieb 2
1 Halbrund-Stumpffeile 8“, 200 x 20 mm, Hieb 2
1 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS
1 Holzgliedermaßstab 2 m
Schaumstoffeinlage 2 mit: 
1 Schraubendreher Schlitz 3,0 mm,  
1 Schraubendreher Schlitz 4,0 mm
1 Schraubendreher Schlitz 6,5 mm,  
1 Schraubendreher Schlitz 8,0 mm
1 Schraubendreher, kurze Form, Schlitz 5,5 mm
1 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1,
1 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2
1 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 3
1 Schraubendreher, kurze Form, Kreuzschlitz PH 2
1 Spannungsprüfer 150–250 V, Schlitz 3,0 mm
1 Kraft-Kombinationszange 180 mm
1 Kraft-Seitenschneider 160 mm
1 Flachrundzange, 1 Flachrundzange
1 Dreifachzange

81-8T
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Artikel-Nr. K4-… 

Primus One
System-Ablagen Funktionsfachboden

Technische Merkmale
·	 Funktionsfachboden stufenlos um 30° neigbar

·	 Funktionsfachboden vorne und hinten mit Abrutschkante 

·	 Stufenlos höhenverstellbar

·	 ESD Variante für EPA Einrichtungen

·	 Oben und unten jeweils zwei Schwerlastnuten

Technische Daten

Ablageplatte

Stärke 19 mm

Beschichtung Melaminharzbeschichtet, beständig gegen organische Lösungsmittel, 
schwache Säuren, Benzin und Öl

Dekor lichtgrau RAL 7035

Belastbarkeit

Gewichtsbelastung 80 kg Flächenlast bis 1600 mm Breite
60 kg Flächenlast bis 2000 mm Breite

ESD Variante

Tischplatte Eigenschaften wie Standard jedoch zusätzlich volumenleitfähig

Ausführung nach DIN EN 61340-5-1 Teil 5–1

Abmessungen

Breiten Funktionsfachboden 975 mm, 1275 mm, 1375 mm, 1575 mm, 1775 mm

Tiefe 400 mm

Höhe 88 mm 

Bestellnummern
für Tischbreite Standard ESD

1200 mm K4-3E K4-3L

1500 mm K4-3D K4-3K

1600 mm K4-3C K4-3J

1800 mm K4-3B K4-3H

2000 mm K4-3A K4-3G

Passendes Systemprofil (1Paar)

Länge: 510 mm
Für Bestückung mit 480 mm Profilplatte

K5-1P.0510

Passende Zubehör
Funktionswanne für Tischbreite Höhe Tiefe Bestellnummer

1200 mm 83 mm 90 mm K9-4K  B0940

1500 mm 83 mm 90 mm K9-4K  B1240

1600 mm 83 mm 90 mm K9-4K  B1340

1800 mm 83 mm 90 mm K9-4K  B1540

2000 mm 83 mm 90 mm K9-4K  B1740

Artikel-Nr. K4-… 

Primus One
System-Ablagen Funktionsfachboden
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Artikel-Nr. K4-… 

Primus One
System-Ablageelement

Technische Merkmale
·	 Systemablage aus 30 mm HPL beschichteter Platte, Frontkante abgerundet

·	 Integrierbare LED-Beleuchtung

·	 Integrierbares Orga-Panel 

·	 Ablageelement seitlich jeweils zur Kabelführung nach unten vorbereitet

·	 ESD Variante für EPA Einrichtungen

Hinweis:

Inklusive Systemträger

Orga-Panel separat erhältlich

Technische Daten

Ablageplatte

Stärke 30 mm

Beschichtung HPL Schichtstoff 0,8 mm, blendfrei, abriebfest nach EN 438,  
kurzzeitig hitzebeständig

Dekor lichtgrau RAL 7035

Belastbarkeit

Gewichtsbelastung 80 kg Flächenlast bis 1600 mm Breite
60 kg Flächenlast bis 2000 mm Breite

ESD Variante

Tischplatte Eigenschaften wie Standard jedoch zusätzlich volumenleitfähig

Ausführung nach DIN EN 61340-5-1 Teil 5–1

Abmessungen

Breiten Ablageelement 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm

Tiefen 400 mm

Höhe 30 mm (+60 mm Systemträger)

Bestellnummern 	
Breite Standard (inklusive Systemträger) ESD (inklusive Systemträger)

1200 mm K4-7E K4-7L

1500 mm K4-7D K4-7K

1600 mm K4-7C K4-7J

1800 mm K4-7B K4-7H

2000 mm K4-7A K4-7G

Passendes Systemprofil (1 Paar)
Länge: 570 mm
Für Bestückung mit 480 mm Profilplatte

K5-1P.0570

Artikel-Nr. K4-… 

Primus One
System-Ablageelement
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Artikel-Nr. K4-… 

Primus One
System-Ablage teilbestückt

Technische Merkmale
·	 Abstellfläche für eigene Messmittel und Versorgungen  

·	 Möglichkeit der Bestückung mit Elabo Komponenten

·	 Integrierbare LED-Beleuchtung für Ablageelement

·	 Integrierbares Orga-Panel für Ablageelement 

·	 Ablageelement seitlich jeweils zur Kabelführung nach unten vorbereitet

·	 ESD Variante für EPA Einrichtungen

Hinweis:

Inklusive Systemträger

Orga-Panel separat erhältlich

Technische Daten

Ablageplatte

Stärke 30 mm
HPL Schichtstoff 0,8 mm, blendfrei, abriebfest nach EN 438,  
kurzzeitig hitzebeständig
lichtgrau RAL 7035

Beschichtung

Dekor

ESD Variante

Tischplatte Eigenschaften wie Standard jedoch zusätzlich volumenleitfähig

Ausführung nach DIN EN 61340-5-1 Teil 5–1

Abmessungen Breite Bestückungsbreite Abstellfläche

Breiten / Bestückung 1200 mm 114TE 465 mm

1500 mm 114TE 765 mm

1600 mm 168TE 590 mm

1800 mm 168TE 790 mm

2000 mm 168TE 990 mm

Tiefen 400 mm

Höhe Ablage:   30 mm (+60 mm Systemträger) 
Aufbau: 180 mm (+60 mm Systemträger)

Bestellnummern
Breite Standard (inklusive Systemträger) ESD (inklusive Systemträger)

1200 mm K4-7E.3HE K4-7L.3HE

1500 mm K4-7D.3HE K4-7K.3HE

1600 mm K4-7C.3HE K4-7J.3HE

1800 mm K4-7B.3HE K4-7H.3HE

2000 mm K4-7A.3HE K4-7G.3HE

Passendes Systemprofil (1Paar)
Länge: 510 mm
Für Bestückung mit 480 mm Profilplatte
Inklusive Systemträger

K5-1P.0510

Artikel-Nr. K4-… 

Primus One
System-Ablage teilbestückt
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Primus One 
Beispielkonfiguration

Elektro Aufbauten 3HE

5
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Artikel-Nr. K4-… 

Primus One
System-Aufbau 3HE

Technische Merkmale
·	 Ergonomisch zum Bediener geneigt (Frontneigung)

·	 Komplett elektrisch vorverdrahtet mit Geräteanschlüssen

·	 Bestückbar mit Elabo- oder Fremdgeräten

·	 Abnehmbare Metallrückwand

·	 Nachrüstbare LED-Beleuchtung

·	 Nachrüstbares Orga-Panel

·	 ESD Variante für EPA Einrichtungen

Hinweis:

Inklusive Systemträger

Orga-Panel separat erhältlich

Artikel-Nr. K4-… 

Primus One 
System-Aufbau 3HE

Technische Daten

Korpus

Stärke 19 mm

Beschichtung Melaminharzbeschichtet, beständig gegen organische 
Lösungsmittel, schwache Säuren, Benzin und Öl

Dekor lichtgrau RAL 7035

ESD Variante

Ausführung nach DIN EN 61340-5-1 Teil 5–1
Korpus volumenleitfähig

Abmessungen Breite Bestückung 

Breiten 1200 mm 216TE

1500 mm 270TE

1600 mm 294TE

1800 mm 330TE

2000 mm 372TE

Tiefe Oben: 386 mm 
Unten: 350 mm

Höhe 3HE 210 mm 
(270 mm mit Systemträger)

Bestellnummern
Breite Standard (inklusive Systemträger) ESD (inklusive Systemträger)

1200 mm K4-2E K4-2L

1500 mm K4-2D K4-2K

1600 mm K4-2C K4-2J

1800 mm K4-2B K4-2H

2000 mm K4-2A K4-2G

Passendes Systemprofil (1 Paar)
Länge: 748 mm
Für Bestückung mit 480 mm Profilplatte

K5-1P.0748
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Primus One 
Beispielkonfiguration

Elektro Aufbauten 6HE 

6
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Artikel-Nr. K4-… 

Primus One
System-Aufbau 6HE

Technische Merkmale
·	 Ergonomisch zum Bediener geneigt (Frontneigung)

·	 Komplett elektrisch vorverdrahtet mit Geräteanschlüssen

·	 Bestückbar mit Elabo- oder Fremdgeräten

·	 Nahtlose Integration von 19“ Geräten

·	 Abnehmbare Metallrückwand

·	 Nachrüstbare LED-Beleuchtung

·	 Nachrüstbares Orga-Panel

·	 ESD Variante für EPA Einrichtungen

Hinweis:

Inklusive Systemträger

Orga-Panel separat erhältlich

Artikel-Nr. K4-… 

Primus One 
System-Aufbau 6HE

Technische Daten

Korpus

Stärke 19 mm

Beschichtung Melaminharzbeschichtet, beständig gegen organische Lösungsmittel, 
schwache Säuren, Benzin und Öl

Dekor lichtgrau RAL 7035

ESD Variante

Ausführung nach DIN EN 61340-5-1 Teil 5–1
Korpus volumenleitfähig

Abmessungen Breite Bestückung 

Breiten 1200mm 216TE

1500 mm 270TE

1600 mm 294TE

1800 mm 330TE

2000 mm 372TE

Tiefe Oben: 412 mm 
Unten: 350 mm

Höhe 6HE 360 mm 
(420 mm mit Systemträger)

Bestellnummern
Breite Standard (inklusive Systemträger) ESD (inklusive Systemträger)

1200 mm K4-4E K4-4L

1500 mm K4-4D K4-4K

1600 mm K4-4C K4-4J

1800 mm K4-4B K4-4H

2000 mm K4-4A K4-4G

Passendes Systemprofil (1Paar)
Länge: 900 mm
Für Bestückung mit 480 mm Profilplatte

K5-1P.0900
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Primus One 
Beispielkonfiguration

Regalaufbauten 

7
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Artikel-Nr. K4-… 

Primus One
System-Regalaufbau

Technische Merkmale
·	 Stauraum direkt am Arbeitsplatz

·	 Geeignet für DIN A4 Ordner

·	 Regalversion inklusive einem höhenverstellbaren Fachboden

·	 Nachrüstbare LED-Beleuchtung

·	 Nachrüstbares Orga-Panel

·	 ESD Variante für EPA Einrichtungen

·	 Bestückung im Aufbau zum Beispiel mit Steckdosen möglich

Hinweis:

Ausführung mit und ohne Systemträger beachten

Orga-Panel nur bei Aufbau mit Systemträger separat erhältlich

Bestückung im Regalaufbau mit 330 mm Frontplatten

Artikel-Nr. K4-… 

Primus One 
System-Regalaufbau

Technische Daten
Korpus

Stärke 19 mm

Beschichtung Melaminharzbeschichtet, beständig gegen organische 
Lösungsmittel, schwache Säuren, Benzin und Öl

Dekor lichtgrau RAL 7035

ESD Variante

Ausführung nach DIN EN 61340-5-1 Teil 5–1
Korpus volumenleitfähig

Abmessungen Breite 

Breiten 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm

Tiefen Außen 375 mm

Innen 356 mm 

Höhe Außen 370 mm
(430 mm mit Systemträger) 

Innen 330 mm

Bestellnummern
Breite Standard ESD Ohne Systemträger Ohne Systemträger ESD

1200 mm K4-5E K4-5L K4-5E.1 K4-5L.1

1500 mm K4-5D K4-5K K4-5D.1 K4-5K.1

1600 mm K4-5C K4-5J K4-5C.1 K4-5J.1

1800 mm K4-5B K4-5H K4-5B.1 K4-5H.1

2000 mm K4-5A K4-5G K4-5A.1 K4-5G.1

Passendes Systemprofil (1 Paar)
Länge: 372 mm
Für Regalaufbau direkt auf einem Elektro Aufbau

K5-1P.0372

Länge: 912 mm
Für Regalaufbau über einem Tisch
Für Bestückung mit 480 mm Profilplatte

K5-1P.0912
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Artikel-Nr. K4-… 

Primus One
System-Rolladenaufbau

Technische Merkmale
·	 Stauraum direkt am Arbeitsplatz

·	 Geeignet für DIN A4 Ordner

·	 Rolladenaufbau mit Schloss und abklappbarem Schlüssel, optional schließanlagenfähig

·	 Nachrüstbare LED-Beleuchtung

·	 Nachrüstbares Orga-Panel

·   Abschließbar (schließanlagenfähig)

·	 ESD Variante für EPA Einrichtungen

Hinweis:

Ausführung mit und ohne Systemträger beachten

Orga-Panel nur bei Aufbau mit Systemträger separat erhältlich

Artikel-Nr. K4-… 

Primus One 
System-Rolladenaufbau

Technische Daten
Korpus

Stärke 19 mm

Beschichtung Melaminharzbeschichtet, beständig gegen organische 
Lösungsmittel, schwache Säuren, Benzin und Öl

Dekor lichtgrau RAL 7035

ESD Variante

Ausführung nach DIN EN 61340-5-1 Teil 5–1
Korpus volumenleitfähig

Abmessungen Breite 

Breiten 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm

Tiefen Außen 375 mm

Innen 296 mm 

Höhe Außen 370 mm
(430 mm mit Systemträger) 

Innen 296 mm

Bestellnummern
Breite Standard ESD Ohne Systemträger Ohne Systemträger ESD

1200 mm K4-6E K4-6L K4-6E.1 K4-6L.1

1500 mm K4-6D K4-6K K4-6D.1 K4-6K.1

1600 mm K4-6C K4-6J K4-6C.1 K4-6J.1

1800 mm K4-6B K4-6H K4-6B.1 K4-6H.1

2000 mm K4-6A K4-6G K4-6A.1 K4-6G.1

Passendes Systemprofil (1Paar)
Länge: 372 mm
Für Regalaufbau direkt auf einem Elektrikaufbau

K5-1P.0372

Länge: 912 mm
Für Regalaufbau direkt auf einem Tisch
Für Bestückung mit 480mm Profilplatte

K5-1P.0912
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Artikel-Nr. K4-… 

Primus One
System-Schiebetüraufbau

Technische Merkmale
·	 Stauraum direkt am Arbeitsplatz

·	 Geeignet für DIN A4 Ordner

·	 Schiebetür mit Schloss und abklappbarem Schlüssel, optional schließanlagenfähig

·	 Nachrüstbare LED-Beleuchtung

·	 Mit Mittelwand und höhenverstellbarem Fachboden

Hinweis:

Ausführung mit und ohne Systemträger beachten

Orga-Panel nur bei Aufbau mit Systemträger separat erhältlich

Artikel-Nr. K4-… 

Primus One 
System-Schiebetüraufbau

Technische Daten
Korpus

Stärke 19 mm

Beschichtung Melaminharzbeschichtet, beständig gegen organische 
Lösungsmittel, schwache Säuren, Benzin und Öl

Dekor lichtgrau RAL 7035

ESD Variante

Ausführung nach DIN EN 61340-5-1 Teil 5–1
Korpus volumenleitfähig

Abmessungen Breite 

Breiten 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm

Tiefen Außen 375 mm

Innen 296 mm 

Höhe Außen 370 mm
(430 mm mit Systemträger) 

Innen 300 mm

Bestellnummern
Breite Standard ESD Ohne Systemträger Ohne Systemträger ESD

1200 mm K4-8E K4-8L K4-8E.1 K4-8L.1

1500 mm K4-8D K4-8K K4-8D.1 K4-8K.1

1600 mm K4-8C K4-8J K4-8C.1 K4-8J.1

1800 mm K4-8B K4-8H K4-8B.1 K4-8H.1

2000 mm K4-8A K4-8G K4-8A.1 K4-8G.1

Passendes Systemprofil (1Paar)
Länge: 372 mm
Für Regalaufbau direkt auf einem Elektrikaufbau

K5-1P.0372

Länge: 912 mm
Für Regalaufbau direkt auf einem Tisch
Für Bestückung mit 480 mm Profilplatte

K5-1P.0912
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Artikel-Nr. K4-… 

Primus One
System-Orga-Panel

Technische Merkmale
·	 Optimale und großflächige Arbeitsplatzbeleuchtung mittels LED-Technik

·	 Auswahl zwischen den Lichtfarben Warm- und Kaltweiß

·	 Optimale Kabelführung durch Kabelrechen

·	 Beleuchtung kann individuell auf die Arbeitsfläche ausgerichtet werden

·	 Abschließbare Schublade, optional schließanlagenfähig

·	 Kleinteilebehälter optional erhältlich

Artikel-Nr. K4-… 

Primus One 
System-Orga-Panel

Technische Daten
Farbtemperatur

LED Beleuchtung 4000 K (Warmweiß) oder 6000 K (Kaltweiß)

Belastbarkeit

Gewichtsbelastung Orga-Panel 10 kg Flächenlast

Abmessungen

Breiten 1200 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm

Tiefen 164 mm

Höhe 90 mm 

Bestellnummern
Breite Für Ablageelement

4000 K
Für Ablageelement

6000 K
Für Aufbauten   

4000 K
Für Aufbauten

6000 K
1200 mm K4-1E.A2 K4-1E.A3 K4-1E.T2 K4-1E.T3

1500 mm K4-1D.A2 K4-1D.A3 K4-1D.T2 K4-1D.T3

1600 mm K4-1C.A2 K4-1C.A3 K4-1C.T2 K4-1C.T3

1800 mm K4-1B.A2 K4-1B.A3 K4-1B.T2 K4-1B.T3

2000 mm K4-1A.A2 K4-1A.A3 K4-1A.T2 K4-1A.T3

Passendes Zubehör
Kleinteileboxen (Set)
Bestehend aus:
2 x B = 52 mm, T = 52 mm, H = 35 mm
2 x B = 52 mm, T = 78 mm, H = 35 mm
2 x B = 52 mm, T =104 mm, H = 35 mm

K9-4B
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Technische Merkmale
·	 Alu-Stangenpressprofil für maximale Festigkeit

·	 Schwerlastnuten zur Montage von Zubehör wie z.B. PC-Halter
·	 Hochwertig eloxierte Oberfläche

·	 Höhenprofil als "vertikale Brüstungskanäle" ausgeführt 

·	 Kabelkammern im Inneren für die saubere Führung von Leitungen

·	 Geeignet zum Einbau von Systemprofilplatten

·	 Nach oben verlängerbar durch eine unsichtbare, patentierte Befestigungstechnik

	 (an den hinteren Tischbeinen)

Technische Daten

Beschreibung Länge Bestellnummer

Erweiterung über Funktionsfachboden 240 mm K5-1P.0240

Erweiterung über Aufbau oder Tisch 270 mm K5-1P.0270

Für Regalaufbau direkt auf einem Elektrikaufbau 372 mm K5-1P.0372

Erweiterung über Funktionsfachboden 480 mm K5-1P.0480

Für "Open-End" Konfigurationen / Funktionsfachböden 510 mm K5-1P.0510

Für Ablageelemente 570 mm K5-1P.0570

Für 3HE Aufbauten 748 mm K5-1P.0748

Für 6HE Aufbauten 900 mm K5-1P.0900

Für Rolladen- / Regalaufbau direkt auf dem Tisch 912 mm K5-1P.0912

Systemsäulen für 2 x 480 mm Bestückung 990 mm K5-1P.0990

Artikel-Nr. K5-… 

Primus One 
Systemprofile

Profilplatten

10
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Technische Merkmale
·	 Individuelle Gestaltung des Arbeitsplatzes

·	 Alle Profilplatten in drei Standardfarben erhältlich

·	 Abweichende Farben auf Anfrage

·	 Wählen Sie aus zahlreichen Bestückungsvarianten

Hinweis:

Absicherungseinheiten am Ende dieses Kapitels

Artikel-Nr. K5-… 

Primus One 
System-Profilplatten

Artikel-Nr. K5-… 

Primus One 
System-Profilplatten

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

Einschaltfeld 1-phasig

Netzspannung 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

B = 80 mm, H = 240 mm

Bestückung:
1 Austaster
1 Schlüssel- Ein- Taster 
1 Phasenkontrollleuchte

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-1A02DE.240.3020

K5-1A02DE.240.5005

K5-1A02DE.240.7021

Einschaltfeld 3-phasig

Netzspannung 3 / N / PE ~50 Hz 400 V 16 A

B = 80 mm, H = 240 mm

Bestückung:
1 Austaster
1 Schlüssel- Ein- Taster 
3 Phasenkontrollleuchten

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-1B01DE.240.3020

K5-1B01DE.240.5005

K5-1B01DE.240.7021

Einschaltfeld 1-phasig
mit Spannungsentnahme

Netzspannung 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

B = 80 mm, H = 480 mm

Bestückung:
1 Austaster
1 Schlüssel- Ein- Taster 
1 Phasenkontrollleuchte
3 Schukosteckdosen

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-1A12DE.480.3020

K5-1A12DE.480.5005

K5-1A12DE.480.7021

Einschaltfeld 1-phasig
mit Spannungsentnahme

Netzspannung 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

B = 80 mm,  H = 480 mm

Sonderausführung 
mit schwarzem Schlüsselpilzschalter als 
Schlag-Aus ausgeführt.

Bestückung:
1 Schlüsselpilzschalter, schwarz
1 Phasenkontrollleuchte
3 Schukosteckdosen
3 Sicherheitslaborbuchsen

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-1A13DE.480.3020

K5-1A13DE.480.5005

K5-1A13DE.480.7021
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Artikel-Nr. K5-… 

Primus One 
System-Profilplatten

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

Einschaltfeld 1-phasig
mit Absicherung 

Netzspannung 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

B = 80 mm, H = 480 mm

Bestückung:
1 Austaster
1 Schlüssel- Ein- Taster 
1 Phasenkontrollleuchte
1 Sicherungsautomat 16 A Typ B
1 Fehlerstromschutzschalter 30 mA Typ A
1 Schukosteckdose

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-1C01DE.480.3020

K5-1C01DE.480.5005

K5-1C01DE.480.7021

Einschaltfeld 3-phasig
mit Spannungsentnahme

Netzspannung 3 / N / PE ~50 Hz 400 V 16 A

B = 80 mm, H = 480 mm

Bestückung:
1 Austaster
1 Schlüssel- Ein- Taster 
3 Phasenkontrollleuchten
1 CEE Steckdose
5 Sicherheitslaborbuchsen
1 Schukosteckdose

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-1B01DE.480.3020

K5-1B01DE.480.5005

K5-1B01DE.480.7021

Artikel-Nr. K5-… 

Primus One 
System-Profilplatten

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

Versorgungsplatte

Netzspannung 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

B = 80mm, H = 240mm

Bestückung 
2 Schukosteckdosen
1 Leuchtwippschalter

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-2A00DE.240.3020

K5-2A00DE.240.5005

K5-2A00DE.240.7021

Versorgungsplatte

Netzspannung 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

B = 80 mm, H = 480 mm 

Bestückung 
5 Schukosteckdosen
1 Leuchtwippschalter

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-2A00DE.480.3020

K5-2A00DE.480.5005

K5-2A00DE.480.7021

Versorgungsplatte

Netzspannung 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

B = 80 mm, H = 240 mm

Bestückung 
2 Schukosteckdosen

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-2A01DE.240.3020

K5-2A01DE.240.5005

K5-2A01DE.240.7021

Versorgungsplatte mit Not-Aus

Netzspannung 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

B = 80 mm, H = 240 mm

Bestückung:
1 Leuchtwippschalter 
1 Schukosteckdose
1 Not-Aus Taster unverdrahtet

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-2B00DE.240.3020

K5-2B00DE.240.5005

K5-2B00DE.240.7021



Seite 98 Seite 99

Artikel-Nr. K5-… 

Primus One 
System-Profilplatten

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

Versorgungsplatte 
mit Not-Aus

Netzspannung 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

B = 80 mm, H = 480 mm

Bestückung:
1 Leuchtwippschalter 
4 Schukosteckdosen
1 Not-Aus Taster unverdrahtet

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-2B00DE.480.3020

K5-2B00DE.480.5005

K5-2B00DE.480.7021

Versorgungsplatte 
mit Pilz-Aus

Netzspannung 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

B = 80 mm, H = 480 mm 

Bestückung:
1 Leuchtwippschalter 
4 Schukosteckdosen
1 Pilz-Aus Taster rot ohne gelben 
   Not-Aus-Ring auf Einschaltfeld wirkend

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-2B01DE.480.3020

K5-2B01DE.480.5005

K5-2B01DE.480.7021

Versorgungsplatte 
mit Netzwerkanschlüssen

Netzspannung 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

B = 80 mm, H = 480 mm 

Bestückung:
1 Leuchtwippschalter 
4 Schukosteckdosen
2 RJ45 Cat5e Durchgangsbuchsen

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-2D00DE.480.3020

K5-2D00DE.480.5050

K5-2D00DE.480.7021

Artikel-Nr. K5-… 

Primus One 
System-Profilplatten

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

Versorgungsplatte
mit PC-Multimediadose 60mm

Netzspannung 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

B = 80 mm, H = 240 mm

Bestückung:
1 Leuchtwippschalter
1 Schukosteckdose
1 PC-Multimediadose bestückt mit 
   - 3 USB Anschlüsse
   - 2 Audioanschlüsse, Klinkenbuchse 3,5mm
   - 1 Multi-Kartenleser für SD / MMC / SDHC  /
     MS / MS pro / MS duo / MS pro duo
   - 1,2m Anschlussleitung 
     mit 2 x USB und 2 x Klinke

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-2D01DE.240.3020

K5-2D01DE.240.5005

K5-2D01DE.240.7021

Versorgungsplatte
mit PC-Multimediadose 60mm

Netzspannung 1/N/PE ~50 Hz 230 V 16 A

B = 80 mm, H = 480 mm

Bestückung:
1 Leuchtwippschalter
4 Schukosteckdosen
1 PC-Multimediadose bestückt mit 
   - 3 USB Anschlüsse
   - 2 Audioanschlüsse, Klinkenbuchse 3,5 mm
   - 1 Multi-Kartenleser für SD / MMC / SDHC / 
     MS / MS pro / MS duo / MS pro duo
   - 1,2 m Anschlussleitung 
     mit 2 x USB und 2 x Klinke

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-2D01DE.480.3020

K5-2D01DE.480.5005

K5-2D01DE.480.7021

Datenplatte
mit einem Ausschnitt zum Einbau von 
handelsüblichen Unterputzsystemen und 
einer PC-Multimediadose 60 mm.

B = 80 mm, H = 240 mm

Bestückung:
1 UAE-Doppelsteckdose (RJ45) 8 / 8 (8 / 8) 
   Cat. 6 geschirmt (unverdrahtet) UP
1 PC-Multimediadose bestückt mit 
   - 3 USB Anschlüsse
   - 2 Audioanschlüsse, Klinkenbuchse 3,5 mm
   - 1 Multi-Kartenleser für SD / MMC / SDHC /
     MS / MS pro / MS duo / MS pro duo
   - 1,2 m Anschlussleitung 
     mit 2 x USB und 2 x Klinke

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-2D02DE.240.3020

K5-2D02DE.240.5005

K5-2D02DE.240.7021
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Artikel-Nr. K5-… 

Primus One 
System-Profilplatten

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

Versorgungsplatte
mit Kabeldurchlassdose Ø 60 mm

Netzspannung 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

B = 80 mm, H = 330 mm

Bestückung:
1 Leuchtwippschalter
2 Schukosteckdosen
1 Kabeldurchlassdose  Ø 60 mm, schwarz

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-2D02DE.330.3020

K5-2D02DE.330.5005

K5-2D02DE.330.7021

Versorgungsplatte
mit Kabeldurchlassdose Ø 60 mm

Netzspannung 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

B = 80 mm, H = 480 mm

Bestückung:
1 Leuchtwippschalter
4 Schukosteckdosen
1 Kabeldurchlassdose Ø 60 mm, schwarz

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-2D02DE.480.3020

K5-2D02DE.480.5005

K5-2D02DE.480.7021

Versorgungsplatte
mit PC-Multimediadose 60 mm und 
USB-Anschlüssen

Netzspannung 1 / N /PE ~50 Hz 230 V 16 A

B = 80 mm, H = 480 mm

Bestückung:
1 Leuchtwippschalter
3 Schukosteckdosen
1 PC-Multimediadose bestückt mit 
   - 3 USB Anschlüsse
   - 2 Audioanschlüsse, Klinkenbuchse 3,5 mm
   - 1 Multi-Kartenleser für SD / MMC / SDHC /
     MS / MS pro / MS duo / MS pro duo
   - 1,2 m Anschlussleitung 
     mit 2 x USB und 2 x Klinke
2 RJ45 Cat5e Durchgangsbuchsen

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-2D04DE.480.3020

K5-2D04DE.480.5005

K5-2D04DE.480.7021

Artikel-Nr. K5-… 

Primus One 
System-Profilplatten

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

Versorgungsplatte 
mit Kabeldurchlassdose Ø 60mm

Netzspannung 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

B = 80 mm, H = 240 mm 

Bestückung:
1 Schukosteckdosen
1 Kabeldurchlassdose Ø 60 mm, schwarz

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-2D07DE.240.3020

K5-2D07DE.240.5005

K5-2D07DE.240.7021

Versorgungsplatte
mit PC-Multimediadose 60 mm und Not-Aus

Netzspannung 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

B = 80 mm, H = 480 mm

Bestückung:
1 Leuchtwippschalter
3 Schukosteckdosen
1 Not-Aus Taster unverdrahtet
1 PC-Multimediadose bestückt mit 
   - 3 USB Anschlüsse
   - 2 Audioanschlüsse, Klinkenbuchse 3,5 mm
   - 1 Multi-Kartenleser für SD / MMC / SDHC /
     MS / MS pro / MS duo / MS pro duo
   - 1,2 m Anschlussleitung 
     mit 2 x USB und 2 x Klinke

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-2E00DE.480.3020

K5-2E00DE.480.5005

K5-2E00DE.480.7021

Versorgungsplatte
mit Netzwerkanschlüssen und Not-Aus

Netzspannung 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

B = 80 mm, H = 480 mm

Bestückung:
1 Leuchtwippschalter
3 Schukosteckdosen
1 Not-Aus Taster unverdrahtet
2 RJ45 Cat5e Durchgangsbuchsen

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-2E02DE.480.3020

K5-2E02DE.480.5005

K5-2E02DE.480.7021
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Artikel-Nr. K5-… 

Primus One 
System-Profilplatten

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

Versorgungsplatte 
mit PC-Multimediadose 60 mm, 
USB- Anschluss und Not-Aus

B = 80 mm, H = 480 mm

Bestückung:
1 Leuchtwippschalter
2 Schukosteckdosen
1 Not-Aus Taster unverdrahtet
2 RJ45 Cat5e Durchgangsbuchsen
1 PC-Multimediadose bestückt mit 
   - 3 USB Anschlüsse
   - 2 Audioanschlüsse, Klinkenbuchse 3,5 mm
   - 1 Multi-Kartenleser für SD / MMC / SDHC /
     MS / MS pro / MS duo / MS pro duo
   - 1,2 m Anschlussleitung 
     mit 2 x USB und 2 x Klinke

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-2E04DE.480.3020

K5-2E04DE.480.5005

K5-2E04DE.480.7021

Versorgungsplatte

Netzspannung 3 / N / PE ~50 Hz 400 V 16 A

B = 80 mm, H = 240 mm

Bestückung:
1 CEE-Steckdose

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-3A00DE.240.3020

K5-3A00DE.240.5005

K5-3A00DE.240.7021

Datenplatte 
mit Netzwerkanschluss 
und Kabeldurchlassdose Ø 60 mm

B = 80 mm, H = 330 mm

Bestückung:
4 RJ45 Cat5e Durchgangs-Buchsen
1 Kabeldurchlassdose Ø 60 mm schwarz

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-7D00DE.330.3020

K5-7D00DE.330.5005

K5-7D00DE.330.7021

Artikel-Nr. K5-… 

Primus One 
System-Profilplatten

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

Versorgungsplatte
mit Wechselspannung erdfrei 

Netzspannung 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

B = 80 mm, H = 480 mm

Bestückung:
1 Leuchtwippschalter
4 Schukosteckdosen
1 Steckdose ohne Schutzkontakt (230 VA)
1 thermischer magnetischer 
   Geräteschutzschalter
1 Trafo mit getrennten Wicklungen in 
   Kabelwanne

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-4A01DE.480.3020

K5-4A01DE.480.5005

K5-4A01DE.480.7021

DC-Versorgungsplatte 
über Schaltnetzteil

Netzspannung 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

B = 80 mm, H = 240 mm

Schaltnetzteil mit getakteter 
Ausgangsspannung 24 V / 6 A
Ausgänge auf 2 Sicherheitslaborbuchsen 
geführt. 
Spannungsanzeige an LED Spezifikation:
Ausgangsleistung 150 W
Restwelligkeit 150 mVp-p
Ausgangstoleranz +/- 1,0 %
Eingangsregelung +/- 0,5 %
Lastregelung +/- 0,5 %
Überlastschutz

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-5A00DE.240.3020

K5-5A00DE.240.5005

K5-5A00DE.240.7021

Versorgungsplatte

Netzspannung 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

B = 80 mm, H = 480 mm

Bestückung:
1 Leuchtwippschalter
2 Schukosteckdosen
1 Not-Aus Taster unverdrahtet
1 PC-Multimediadose bestückt mit 
1 RJ45 Cat5e Durchgangs-Buchse
     
1 Schaltnetzteil mit getakteter 
Ausgangsspannung 24 V / 6 A
Ausgänge auf 2 Sicherheitslaborbuchsen 
geführt. 
Spannungsanzeige an LED Spezifikation:
Ausgangsleistung 150 W
Restwelligkeit 150 mVp-p
Ausgangstoleranz +/- 1,0 %
Eingangsregelung +/- 0,5 %
Lastregelung +/- 0,5 %
Überlastschutz

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarzgrau

K5-5A00DE.480.3020

K5-5A00DE.480.5005

K5-5A00DE.480.7021
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Artikel-Nr. K5-… 

Primus One 
System-Profilplatten

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

Datenplatte 
B = 80 mm, H = 240 mm

Bestückung:
1 Installationsswitch
Microsens 4-Port 10 / 100
2 USB Durchgangs-Buchsen

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarz-
grau

K5-7S00DE.240.3020

K5-7S00DE.240.5005

K5-7S00DE.240.7021

Versorgungsplatte
mit zwei Netzwerkanschlüssen
 
Netzspannung 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

B = 80 mm, H = 240 mm

Bestückung:
1 Leuchtwippschalter
1 Schukosteckdose
2 RJ45 Cat5e Durchgangs-Buchsen

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarz-
grau

K5-2D09DE.240.3020

K5-2D09DE.240.5005

K5-2D09DE.240.7021

Druckluftabnahme
B = 80 mm, H = 240 mm

Bestückung:
1 Einhandschnellverschluss NW5,
   Gewinde 1 / 8" für Schlauchgröße 6 / 4
1 Stecknippel NW5

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarz-
grau

K5-8A01DE.240.3020

K5-8A01DE.240.5005

K5-8A01DE.240.7021

Leerplatte 
mit Kabeldurchlassdose Ø 60 mm

B = 80 mm, H = 240 mm

Bestückung:
Kabelset 2-teilig, rund, schwarz Ø 60 mm

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarz-
grau

K5-0L0100.240.3020

K5-0L0100.240.5005

K5-0L0100.240.7021

Versorgungsplatte
mit zwei Netzwerkanschlüssen

Netzspannung 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 16 A

B = 80 mm, H = 330 mm

Bestückung:
1 Leuchtwippschalter
3 Schukosteckdosen 
2 RJ45 Cat5e Durchgangs-Buchsen

Frontplatte verkehrsrot

Frontplatte signalblau

Frontplatte schwarz-
grau

K5-2D00DE.330.3020

K5-2D00DE.330.5005

K5-2D00DE.330.7021

Artikel-Nr. K5-...

Safety-Box Wechselstrom
System-Safety-Boxes

Technische Merkmale
·	 Zum Schützen und Absichern nachgeschalteter Einsätze (Einschaltfeld, Steckdosenleisten, etc.) mit 

	 Fehlerstromschutzschalter Typ A oder Typ B

·	 Platzierung in der Tischkabelwanne, leichte Zugänglichkeit

·	 Netzanschluss über Reihenklemmleiste

Hinweis

Bei Einsatz von Fehlerstromschutzeinrichtungen in Unterrichtsräumen und Experimentiereinrichtungen, bei denen Teile 

der elektrischen Betriebsmittel glatte oder reine Gleichfehlerströme erzeugen können (z.B. Frequenzumrichter), muss 

der Fehlerstromschutzschalter gemäß der VDE 0100, Teil 723.412.5 zwingend vom Typ B sein!

K5-S1.A K5-S1.B K5-S3.A K5-S3.B

Type 1 / N / PE 3 / N / PE

Netz Frequenz 50 Hz / 60 Hz

Nominale  
Eingangsspannung 230 V 400 V

Maximale  
Stromabgabe 16 A

Fehlerstromschutz-
schalter Typ A Typ B Typ A Typ B

Auslösestrom 30 mA

Abmessungen B = 299 mm , T = 81 mm , H = 80,5 mm
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Mobile

11



Ausbilden  |  Messen  |  Testen  |  Montieren  |  Steuern

Carrier Cart
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Artikel-Nr. K7-… 

Primus One
Carrier Cart  
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Artikel-Nr. K7-… 

Primus One
Carrier Cart Back 

Technische Daten

Abmessungen

Breite 823 mm

Tiefe 685 mm

Höhe 1187 mm, 1667 mm, 1907 mm

Rollen

Anzahl 4

Durchmesser 125 mm

Feststellbar 2

Bodenplatte

Stärke 19 mm

Beschichtung Melaminharzbeschichtet, beständig gegen organische 
Lösungsmittel, schwache Säuren, Benzin und Öl

ESD Variante

Rollen ESD Ausführung

Ausführung nach DIN EN 61340-5-1 Teil 5–1

Bestellnummern
Höhe Breite Tiefe Bestellnummer Bestellnummer für ESD

1187 mm 823 mm 685 mm K7-1E K7-1E.ESD

1667 mm 823 mm 685 mm K7-1C K7-1C.ESD

1907 mm 823 mm 685 mm K7-1A K7-1A.ESD

Technische Merkmale
·	 Höhenprofile nach hinten versetzt montiert

·	 Individuelle Bestückung durch Querelemente möglich 

·	 Stabile Bodenplatte

·	 4 große Doppel-Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 feststellbare Rollen

Artikel-Nr. K7-… 

Primus One
Carrier Cart Center 

Technische Daten

Abmessungen

Breite 823 mm

Tiefe 685 mm

Höhe 1187 mm, 1667 mm, 1907 mm

Rollen

Anzahl 4

Durchmesser 125 mm

Feststellbar 2

Bodenplatte

Stärke 19 mm

Beschichtung Melaminharzbeschichtet, beständig gegen organische 
Lösungsmittel, schwache Säuren, Benzin und Öl

ESD Variante

Rollen ESD Ausführung

Ausführung nach DIN EN 61340-5-1 Teil 5–1

Bestellnummern
Höhe Breite Tiefe Bestellnummer Bestellnummer für ESD

1187 mm 823 mm 685 mm K7-1L K7-1L.ESD

1667 mm 823 mm 685 mm K7-1J K7-1J.ESD

1907 mm 823 mm 685 mm K7-1G K7-1G.ESD

Technische Merkmale
·	 Höhenprofile mittig montiert

·	 Individuelle Bestückung durch Querelemente möglich 

·	 Stabile Bodenplatte

·	 4 große Doppel-Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 feststellbar
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Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

Funktionsfachboden für

Carrier Cart back
neigbar
B = 704 mm, T = 400 mm

K7-3C

K7-3C.ESD

Funktionsfachboden für

Carrier Cart center
nicht neigbar
B = 704 mm, T = 500 mm

K7-3D

K7-3D.ESD

Boardleiste 
für Funktionsfachboden

B =  694 mm, H =  50 mm

K7-5C

Ablageelement für 

Carrier Cart back
B = 928 mm, T = 400 mm, H = 90 mm

Hinweis:
Orga-Panel separat erhältlich
Inklusive Systemträger

K7-3A

K7-3A.ESD 

Orga-Panel

zur Montage unter einem Aufbau oder 
Ablageelement
B = 880 mm, T = 164 mm, H = 90 mm

Ausziehbare Schublade mit Kabelführung
LED Beleuchtung integriert 
Lichtfarbe 6000 K

K7-4P

Kleinteileboxen (Satz)
passend für Orga-Elemente

bestehend aus:
2 Stück Kleinteilebox schwarz
   B = 52 mm, T = 52 mm, H = 35 mm
2 Stück Kleinteilebox schwarz
   B = 52 mm, T = 78 mm, H = 35 mm
2 Stück Kleinteilebox schwarz
   B = 52 mm, T = 104 mm, H = 35 mm

Material: Ableitfähiges Polypropylen

K9-4B

Artikel-Nr. K7-…, K9-... 

Primus One
Zubehör Carrier Cart Mobile 

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

Schubladenblock aus Stahlblech
ableitfähig, pulverbeschichtet

passend für alle Mobil Typen
B = 704 mm, T = 400 mm, H = 150 mm
Belastung 30 kg

Schubfach mit Verriegelungsgriff und Teilauszug.

K7-4L

Lochblechboard
mit Euro-Lochung 9,2 mm x 9,2 mm
aus Stahlblech, leitfähig pulverbeschichtet

B = 704 mm, T = 24 mm, H = 341 mm

K7-4M

Wechselrahmenprofil
aus eloxiertem Aluminium 

B = 704 mm, T = 18 mm, H = 35 mm

Hinweis:
1 Set = 2 Stück

K7-4H

PC-Halter 
aus Stahlblech, leitfähig pulverbeschichtet

passend für alle Mobil Typen

B = 190 mm, T = 450 mm, H = 200 mm

Am Systemprofil höhenverstellbar

K7-5A

TFT-Traverse
aus eloxiertem Aluminiumprofil

B = 704 mm, T = 23 mm, H = 92 mm

Zur Montage zwischen den Systemprofilen
Stufenlos in der Höhe verstellbar
Zur Aufnahme von Zubehör z.B. TFT-Halter

K7-5B

Artikel-Nr. K7-… 

Primus One
Zubehör Carrier Cart Mobile 
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Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

60er-Trägerschiene
Metallträgerschiene System 60 zur Aufnahme 
von Steckdosen und Datenleisten sowie 
Druckluftversorgungen. 
Höhenverstellbar aus pulverbeschichtetem 
Stahlblech.

B = 704 mm, T = 74 mm, H = 62 mm

K7-3H

Steckdosenleiste System 60
Kunststoffleiste mit Netzeingangsstecker und 
direkt durchgebrückter Netzausgangsbuchse 
System GST-18, Steckdosen 45° gedreht für 
Winkelstecker,
Farbe: Schwarz
3 Schuko-Steckdosen
5 Schuko-Steckdosen
Ein-/Aus-Schalter, 3 Schuko-Steckdosen
Ein-/Aus-Schalter, 5 Schuko-Steckdosen

C1-8A
C1-8B
C1-8C
C1-8D

Netzanschlusskabel, Netzverbindungskabel
3-poliges Kabel mit 1,5 mm2 Querschnitt, zum 
Netzanschluss und Verbinden der Steckdosenlei-
sten System 60 und 1-HE.

Schuko-Stecker -GST-18-Buchse  L = 200 cm
Schuko-Stecker -GST-18-Buchse  L = 300 cm
Schuko-Stecker -GST-18-Buchse  L = 400 cm

GST-18-Stecker -GST-18-Buchse  L =   50 cm
GST-18-Stecker -GST-18-Buchse  L = 100 cm
GST-18-Stecker -GST-18-Buchse  L = 250 cm

C1-8V ZL200
C1-8V ZL300
C1-8V ZL400

C1-8W ZL50
C1-8W ZL100
C1-8W ZL250

Ablagewanne 
aus pulverbeschichtetem Stahlblech
höhenverstellbar

B = 704 mm, T = 200 mm, H = 30 mm

K7-3G

Artikel-Nr. C1-..., K7-… 

Primus One
Zubehör Carrier Cart Mobile 

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

TFT-Kugelkopf
zur Montage an TFT-Traverse

für VESA-Befestigung 75 / 100 mm inklusive 
Schnellabnahmemöglichkeit, quick release, 
Traglast 8 kg, Reichweite 125 mm

P3-5L-2

TFT-Tragarm
zur Montage an TFT-Traverse

für VESA-Befestigung 75 / 100 mm inklusive 
Schnellabnahmemöglichkeit, quick release, 
Traglast 8 kg, Reichweite 275 mm

P3-5K-2

Universal-Trägerschiene

B = 703 mm, T = 25 mm, H = 100 mm

Hinweis:
Zum Einhängen von Sichtlagerkästen der 
Fabrikate Bosch, Kappes, Schäfer und Treston, 
Kabelrollenhalter, etc.
Stufenlos höhenverstellbar

K7-2U

Kabelrollenhalter 
aus pulverbeschichtetem Stahlblech

passend für Universal-Trägerschiene
B = 137 mm, T = 220 mm, H = 95 mm

Zur Aufnahme von Kabelrollen mit 
maximalem Durchmesser 200 mm, einer 
Breite von 105 mm und einem 
Innendurchmesser von 18 mm oder 16 mm

T3-7A

Kabelrollenhalter 
aus pulverbeschichtetem Stahlblech

passend für Universal-Trägerschiene
B = 105 mm, T = 220 mm, H = 95 mm

Zur Aufnahme von Kabelrollen mit 
maximalem Durchmesser 200 mm, einer 
Breite von 80 mm und einem 
Innendurchmesser von 18 mm oder 16 mm

T3-7B

Artikel-Nr. K7-…, P3-..., T3-... 

Primus One
Zubehör Carrier Cart Mobile 
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Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

TFT-Schwenkarm 
zur höhenvariablen Montage an der Stirn- oder 
Breitseite des Profils, für Monitore bis 15 kg

T = 455 mm, H = 200 mm

Bestehend aus:
1 VESA-Adapter 75 / 100 zur Monitormontage
2 Horizontal-Drehgelenke
1 Kugelkopf

P3-5K

Aufbewahrungsschale
aus Polystyrol zur Montage am 
Funktionsfachboden oder am Lochgitter

B = 390 mm, T = 80 mm, H = 45 mm

83-6L

Werkzeughalter
für eine griffgünstige und schnelle Aufbewah-
rung verschiedener Werkzeuge.
Bei Platzbedarf können die einzelnen Laschen 
herausgenommen werden. Montage am 
Lochgitter oder am Funktionsfachboden. 

mit 6 Laschen
B = 150 mm, T = 40 mm, H = 30 mm

mit 20 Laschen 
B = 440 mm, T = 40 mm, H = 30 mm

81-8Q

81-8P

Lochgitter
geeignet zur Anbringung von Ablageboards, 
Aufbewahrungsschalen, Werkzeughaltern und 
sonstigen Montagehilfen

Lochung 5 x 10 mm mit 3 mm Steg

B = 460 mm, T = 20 mm, H = 297 mm

76-1G

Artikel-Nr. P3-…, 76-..., 81-...,  83-...

Primus One
Zubehör Carrier Cart Mobile 

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

Kabelaufhängevorrichtung 2-fach
B = 220 mm, T = 61 mm, H = 120 mm

Kunststoff Halbschalen, Farbe Weiß

Geeignet zur Aufnahme von Kabeln und 
Messleitungen am Primus One Systemprofil.

Inklusive Befestigungsmaterial

K9-9K

Messleitungshalter 14-fach
B = 380 mm, T = 200 mm, H = 25 mm

Bestehend aus einem halbkreisförmigen Mess-
leitungshalter gefertigt aus Aluminiumblech, 
kunstharzbeschichtet.

Mit 14 Aufhängemöglichkeiten für Labor- und
Anschlusskabel mit verschiedenen 
Durchmessern.

Gefertigt, inklusive Befestigungmaterial.
Farbe lichtgrau RAL 7035.

K9-9N

Tastaturablage
mit seitlicher Kugelführung um 230 mm 
ausziehbar. Endpositionen arretierbar.

Höhe einstellbar im 11 mm Raster
Lichte Abmessungen der Ablage: 
B = 600 mm, T = 267 mm

B = 680 mm, T = 300 mm, H = 85-110 mm

85-4F-2

TFT-Halter 
zur höhenvariablen Montage an der Stirnseite 
des Profils, für Monitore bis 15 kg
T = 125 mm, H = 115 mm

Bestehend aus:
1 VESA-Adapter 75/100 zur Monitormontage
1 Horizontal-Drehgelenk
1 Kugelkopf

P3-5L

Artikel-Nr. K9-…, P3-..., 85-...

Primus One
Zubehör Carrier Cart Mobile 
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Artikel-Nr. K7-… 

Primus One
Power Cart  

Power Cart

11.2
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Artikel-Nr. K7-… 

Primus One
Power Cart 3HE  

Technische Daten

Abmessungen

Breite 920 mm

Tiefe 700 mm

Höhe (Bestückungshöhe) 1689 / (1620) mm

Bestückungsbreite Aufbau 162TE

Rollen

Anzahl 4

Durchmesser 125 mm

Feststellbar 2

Bodenbaugruppe

Stauvolumen Breite = 840 mm, Tiefe = 280 mm, Höhe = 85 mm

Diebstahlschutz Abschließbare Klappe

ESD Variante

Rollen ESD Ausführung

Ausführung nach DIN EN 61340-5-1 Teil 5–1

Bestellnummern
Höhe Breite Tiefe Bestellnummer Bestellnummer für ESD

1689 mm 975 mm 700 mm K7-2N K7-2N.ESD

Technische Merkmale
·	 mit 3HE Elektroaufbau

·	 Bestückbar mit Elabo- und Fremdgeräten

·	 Elektrifizierung im Profil möglich

·	 Abschließbarer Zugang zur Bodenbaugruppe

·	 4 große Doppel-Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 feststellbar

Artikel-Nr. K7-… 

Primus One
Power Cart back 

Technische Daten

Abmessungen

Breite 920 mm

Tiefe 700 mm

Höhe (Bestückungshöhe) 1187 / (960) mm, 1667 / (1440) mm, 1907 / (1680) mm

Rollen

Anzahl 4

Durchmesser 125 mm

Feststellbar 2

Bodenbaugruppe

Stauvolumen Breite = 840 mm, Tiefe = 280 mm, Höhe = 85 mm

Diebstahlschutz Abschließbare Klappe

ESD Variante

Rollen ESD Ausführung

Ausführung nach DIN EN 61340-5-1 Teil 5–1

Bestellnummern
Höhe Breite Tiefe Bestellnummer Bestellnummer für ESD

1187 mm 920 mm 700 mm K7-2E K7-2E.ESD

1667 mm 920 mm 700 mm K7-2C K7-2C.ESD

1907 mm 920 mm 700 mm K7-2A K7-2A.ESD

Technische Merkmale
·	 Elektrifizierung im Profil möglich

·	 Abschließbarer Zugang zur Bodenbaugruppe

·	 4 große Doppel-Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 feststellbar

(Bestückung nicht in Lieferumfang enthalten) (Bestückung nicht in Lieferumfang enthalten)
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Artikel-Nr. K7-… 

Primus One
Power Cart 6HE  

Technische Daten

Abmessungen

Breite 920 mm

Tiefe 700 mm

Höhe (Bestückungshöhe) 1844 / (1620) mm

Bestückungsbreite Aufbau 162TE

Rollen

Anzahl 4

Durchmesser 125 mm

Feststellbar 2

Bodenbaugruppe

Stauvolumen Breite = 840 mm, Tiefe = 280 mm, Höhe = 85 mm

Diebstahlschutz Abschließbare Klappe

ESD Variante

Rollen ESD Ausführung

Ausführung nach DIN EN 61340-5-1 Teil 5–1

Bestellnummern
Höhe Breite Tiefe Bestellnummer Bestellnummer für ESD

1689 mm 975 mm 700 mm K7-2Q K7-2Q.ESD

Technische Merkmale
·	 mit 3HE Elektroaufbau

·	 Bestückbar mit Elabo- und Fremdgeräten

·	 Elektrifizierung im Profil möglich

·	 Abschließbarer Zugang zur Bodenbaugruppe

·	 4 große Doppel-Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 feststellbar

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

Funktionsfachboden  für

Power Cart 
neigbar
B = 704 mm, T = 400 mm

K7-4C

K7-4C.ESD

Boardleiste 
für Funktionsfachboden

B =  694 mm, H =  50 mm

K7-5C

Ablageelement für 

Power Cart 
B = 928 mm, T = 400 mm, H = 90 mm

Hinweis:
Orga-Panel separat erhältlich
Inklusive Systemträger

K7-3A

K7-3A.ESD

Orga-Panel

zur Montage unter einem Aufbau oder 
Ablageelement
B = 880 mm, T = 164 mm, H = 90 mm

Ausziehbare Schublade mit Kabelführung
LED Beleuchtung integriert 
Lichtfarbe 6000K

K7-4P

Kleinteileboxen (Satz)
passend für Orgaelement

bestehend aus:
2 Stück Kleinteilebox schwarz
   B = 52 mm, T = 52 mm, H = 35 mm
2 Stück Kleinteilebox schwarz
   B = 52 mm, T = 78 mm, H = 35 mm
2 Stück Kleinteilebox schwarz
   B = 52 mm, T = 104 mm, H = 35 mm

Material: Ableitfähiges Polypropylen

K9-4B

Schubladenblock aus Stahlblech
ableitfähig, pulverbeschichtet

passend für alle Mobil Typen
B = 704 mm, T = 400 mm, H = 150 mm
Belastung 30 kg

Schubfach mit Verriegelungsgriff und 
Teilauszug.

K7-4L

Artikel-Nr. K7-…, K9-... 

Primus One
Zubehör Power Cart Mobile 

(Bestückung nicht in Lieferumfang enthalten)
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Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

TFT-Kugelkopf
zur Montage an TFT-Traverse

für VESA-Befestigung 75 / 100 mm inklusive 
Schnellabnahmemöglichkeit, quick release, 
Traglast 8 kg, Reichweite 125 mm

P3-5L-2

TFT-Tragarm
zur Montage an TFT-Traverse

für VESA-Befestigung 75 / 100 mm inklusive 
Schnellabnahmemöglichkeit, quick release, 
Traglast 8 kg, Reichweite 275 mm

P3-5K-2

Universal-Trägerschiene

B = 703 mm, T = 25 mm, H = 100 mm

Hinweis:
Zum Einhängen von Sichtlagerkästen der 
Fabrikate Bosch, Kappes, Schäfer und Treston, 
Kabelrollenhalter, etc.
Stufenlos höhenverstellbar

K7-2U

Kabelrollenhalter 
aus pulverbeschichtetem Stahlblech

passend für Universal-Trägerschiene
B = 137 mm, T = 220 mm, H = 95 mm

Zur Aufnahme von Kabelrollen mit 
maximalem Durchmesser 200 mm, einer 
Breite von 105 mm und einem 
Innendurchmesser von 18 mm oder 16 mm

T3-7A

Kabelrollenhalter 
aus pulverbeschichtetem Stahlblech

passend für Universal-Trägerschiene
B = 105 mm, T = 220 mm, H = 95 mm

Zur Aufnahme von Kabelrollen mit 
maximalem Durchmesser 200 mm, einer 
Breite von 80 mm und einem 
Innendurchmesser von 18 mm oder 16 mm

T3-7B

Artikel-Nr. K7-…, P3-..., T3-... 

Primus One
Zubehör Power Cart Mobile 

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

Anbautisch
mit versenkbarer Kabelklappe und Kabelkanal

Power Cart 
B = 928 mm, T = 650 mm, H = 179 mm

Hinweis:
Anbautisch zur Montage zwischen den System-
profilen, in der Höhe variabel positionierbar.

K7-4T

K7-4T.ESD

Lochblechboard
mit Euro-Lochung 9,2 mm x 9,2 mm
aus Stahlblech, leitfähig pulverbeschichtet

B = 704 mm, T = 24 mm, H = 341 mm

K7-4M

Wechselrahmenprofil
aus eloxiertem Aluminium 

B = 704 mm, T = 18 mm, H = 35 mm

Hinweis:
1 Set = 2 Stück

K7-4H

PC-Halter 
aus Stahlblech, leitfähig pulverbeschichtet

passend für alle Mobil Typen

B = 190 mm, T = 450 mm, H = 200 mm

Am Systemprofil höhenverstellbar

K7-5A

TFT-Traverse
aus eloxiertem Aluminiumprofil

B = 704 mm, T = 23 mm, H = 92 mm

Zur Montage zwischen den Systemprofilen
Stufenlos in der Höhe verstellbar
Zur Aufnahme von Zubehör z.B. TFT-Halter

K7-5B 

Artikel-Nr. K7-… 

Primus One
Zubehör Power Cart Mobile 
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Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

TFT-Schwenkarm 
zur höhenvariablen Montage an der Stirn- oder 
Breitseite des Profils, für Monitore bis 15 kg
T = 455 mm, H = 200 mm

Bestehend aus:
1 VESA-Adapter 75 / 100 zur Monitormontage
2 Horizontal-Drehgelenke
1 Kugelkopf

P3-5K

Aufbewahrungsschale
aus Polystyrol zur Montage am 
Funktionsfachboden oder am Lochgitter

B = 390 mm, T = 80 mm, H = 45 mm

83-6L

Werkzeughalter
für eine griffgünstige und schnelle Aufbewah-
rung verschiedener Werkzeuge. Bei Platzbedarf 
können die einzelnen Laschen herausgenom-
men werden. Montage am Lochgitter oder am 
Funktionsfachboden 

mit 6 Laschen
B = 150 mm, T = 40 mm, H = 30 mm

mit 20 Laschen 
B = 440 mm, T = 40 mm, H = 30 mm

81-8Q

81-8P

Lochgitter
geeignet zur Anbringung von Ablageboards, 
Aufbewahrungsschalen, Werkzeughaltern und 
sonstigen Montagehilfen

Lochung 5 x 10 mm mit 3 mm Steg

B = 460 mm, T = 20 mm, H = 297 mm

76-1G

Artikel-Nr. P3-…, 76-..., 81-..., 83-... 

Primus One
Zubehör Power Cart Mobile 

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

Kabelaufhängevorrichtung 2-fach
B = 220 mm, T = 61 mm, H = 120 mm

Kunststoff Halbschalen, Farbe weiß.
Geeignet zur Aufnahme von Kabeln und Mess-
leitungen am Primus One Systemprofil.
Inklusive Befestigungsmaterial.

K9-9K

Messleitungshalter 14-fach
B = 380 mm, T = 200 mm, H = 25 mm

Bestehend aus einem halbkreisförmigen Mess-
leitungshalter gefertigt aus Aluminiumblech, 
kunstharzbeschichtet.
Mit 14 Aufhängemöglichkeiten für Labor- und
Anschlusskabel mit verschiedenen 
Durchmessern. 
Gefertigt, inklusive Befestigungmaterial.
Farbe lichtgrau RAL 7035.

K9-9N

Tastaturablage
mit seitlicher Kugelführung um 230 mm 
ausziehbar. Endpositionen arretierbar

Höhe einstellbar im 11 mm Raster
Lichte Abmessungen der Ablage: 
B = 600 mm, T = 267 mm

B = 680 mm, T = 300 mm, H = 85-110 mm

85-4F-2

TFT-Halter 
zur höhenvariablen Montage an der Stirnseite 
des Profils, für Monitore bis 15 kg
T = 125 mm, H = 115 mm

Bestehend aus:
1 VESA-Adapter 75/100 zur Monitormontage
1 Horizontal-Drehgelenk
1 Kugelkopf

P3-5L

Artikel-Nr. K9-…, P3-..., 85-... 

Primus One
Zubehör Power Cart Mobile 
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Artikel-Nr. K0-… 

Primus One 
System-Laborwagen

Technische Daten

Tischplatte

Stärke 30 mm

Frontkanten Kantenband 3 mm stark oder 
Flexi-Line Kante, austauschbar (F-Kante)

Beschichtung HPL Schichtstoff 0,8 mm, blendfrei, abriebfest nach EN 438,  
kurzzeitig hitzebeständig

Dekor lichtgrau RAL 7035

Rollen

Durchmesser 75 mm

Ausführung 4 Doppel-Lenkrollen, 2 feststellbar, Lauffläche aus Polyurethan

Belastbarkeit

Maximales Gesamtgewicht 180 kg

ESD Variante

Tischplatte Zusätzlich volumenleitfähig

Ausführung nach DIN EN 61340-5-1 Teil 5–1

Doppel-Lenkrollen Elektrisch leitfähig

Abmessungen

Breite 510 mm

Tiefen 800 / 900 / 1000 mm

Höhe 750 mm

Bestellnummern 
Tiefe Breite F- Kante Kantenband F-Kante ESD Kantenband ESD

  800 mm 510 mm K7-7A K7-7A.S K7-7D K7-7D.S

  900 mm 510 mm K7-7B K7-7B.S K7-7E K7-7E.S

1000 mm 510 mm K7-7C K7-7C.S K7-7F K7-7F.S

Artikel-Nr. K0-… 

Primus One
System-Laborwagen

Technische Merkmale
·	 Höhenverstellbarer Fachboden mit Querprofil

·	 4 verschleißarme Doppel-Lenkrollen mit Präzisionskugellager für leichtes Handling, 

	 davon 2 feststellbar zur Positionierung am Arbeitsplatz

·	 Hochbelastbare Tischplatte mit austauschbarer Frontkante

·	 ESD Variante für EPA Einrichtungen

F- Kante

Kantenband
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Artikel-Nr. K9-…, P3-..., 78-... 

Primus One 
Zubehör

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

Sichtschutzblende 
T = 60 mm, H = 540 mm

Blende aus Stahlblech, leitfähig, 
pulverbeschichtet.
Lochung 9,2 x 9,2 mm
Raster 76 x 76 mm

Für Tischbreite 1200 mm
K9-4S B1200

Für Tischbreite 1500 mm
K9-4S B1500

Für Tischbreite 1600 mm
K9-4S B1600

Für Tischbreite 1800 mm
K9-4S B1800

Für Tischbreite 2000 mm
K9-4S B2000

TFT Traverse 
B = 976, 1276, 1376, 1576, 1776 mm
T = 91mm, H = 23 mm

Zur Montage zwischen den hinteren System-
profilen, stufenlos in der Höhe verstellbar.

Profil:
-eloxiertes Aluminiumprofil front- und rück-
seitig mit Nuten versehen zur Aufnahme des 
TFT Kugelkopfes P3-5L-2 bzw. des 
Tragarmes P3-5K-2
-seitlich jeweils mit Befestigungslasche, die 
eine stufenlose Höheneinstellung ermöglicht

Für Tischbreite 1200 mm
K9-4T B1200

Für Tischbreite 1500 mm
K9-4T B1500

Für Tischbreite 1600 mm
K9-4T B1600

Für Tischbreite 1800 mm
K9-4T B1800

Für Tischbreite 2000 mm
K9-4T B2000

TFT-Kugelkopf
zur Montage an TFT-Traverse

für VESA-Befestigung 75 / 100 mm inklusive 
Schnellabnahmemöglichkeit, quick release, 
Traglast 8 kg, Reichweite 125 mm

P3-5L-2

TFT-Tragarm
zur Montage an TFT-Traverse

für VESA-Befestigung 75 / 100 mm inklusive 
Schnellabnahmemöglichkeit, quick release, 
Traglast 8 kg, Reichweite 275 mm

P3-5K-2

Artikel-Nr. K9-… 

Primus One 
Zubehör

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

Kabelaufhängevorrichtung 2-fach
B = 220 mm, T = 61 mm, H = 120 mm

Kunststoff Halbschalen, Farbe Weiß.
Geeignet zur Aufnahme von Kabeln und 
Messleitungen am Primus One Systemprofil.
Inklusive Befestigungsmaterial.

K9-9K

Messleitungshalter 14-fach
B = 380 mm, T = 200 mm, H = 25 mm

Bestehend aus einem halbkreisförmigen 
Messleitungshalter gefertigt aus Aluminium-
blech, kunstharzbeschichtet.
Mit 14 Aufhängemöglichkeiten für Labor- und
Anschlusskabel mit verschiedenen 
Durchmessern. 
Gefertigt, inklusive Befestigungmaterial.
Farbe lichtgrau RAL 7035.

K9-9M

Kleinteileboxen (Satz)

bestehend aus:
2 Stück Kleinteilebox schwarz
   B = 52 mm, T = 52 mm, H = 35 mm
2 Stück Kleinteilebox schwarz
   B = 52 mm, T = 78 mm, H = 35 mm
2 Stück Kleinteilebox schwarz
   B = 52 mm, T = 104 mm, H = 35 mm

Material: Ableitfähiges Polypropylen

K9-4B

Schnappmuttern 
zum Befestigen von Zubehör

für M5

für M6

für M8

Set bestehend aus 5 Muttern mit Zubehör

78-2HZM5 

78-2H

78-2J
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Artikel-Nr. K9-…, P3..., 78-..., 85-...

Primus One 
Zubehör

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

Schwenkarm für Balancer
mit eingesetzem Schlitten

Anbringung am Höhenprofil vorne oder 
seitlich

B = 630 mm, T = 18 mm, H = 35 mm

78-4S

TFT-Gelenkarm-Drehadapter
zur Montage von Monitortragarmen der 
Baureihe P3-5M sowie Lupenleuchte

P3-5N-3 für Ø 16 mm

Drehhülse 
für 16 mm Einsteckzapfen
zur Montage am Frontprofil eines 
Funktionsfachboden

K9-4C  D16

Tastaturablage
mit seitlicher Kugelführung um 230 mm 
ausziehbar. Endpositionen arretierbar

Höhe einstellbar im 11 mm Raster
Lichte Abmessungen der Ablage: 
B = 600 mm, T = 267 mm

B = 680 mm, T = 300 mm, H = 85...110 mm

85-4F-1

Artikel-Nr. K9-..., 78-...

Primus One 
Zubehör

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

Lochblech-Board 
für Tischbreite 1600 mm
B = 1375,5 mm, T = 24 mm, H = 341 mm

Lochblech-Board mit Euro Lochung 
9,2 x 9,2 mm (Abstand 38 mm) zur Aufnah-
me von Halterungen- und Organisations-
elementen

Aus Stahlblech, pulverbeschichtet

Für Tischbreite 1200 mm
K9-4M B1200

Für Tischbreite 1500 mm
K9-4M B1500

Für Tischbreite 1600 mm
K9-4M B1600 

Für Tischbreite 1800 mm
K9-4M B1800

Für Tischbreite 2000 mm
K9-4M B2000

Wechselrahmenprofil (2 Stück) 
B = 976 mm, T = 18 mm, H = 35 mm

Wechselrahmenprofil zum Einhängen von  
Kleinteilebehältern, Geräteträgern und Werk-
zeughaltern, aber auch zum Einhängen von 
Trainingsboards aller gängigen Lehrsysteme.

Profile:
- 2 eloxierte Aluminiumprofile mit kleiner Nut  
  oben und großer Nut unten, so dass ein 
  einfaches Einhängen ermöglicht wird.
- Seitlich jeweils mit Befestigungslasche, die    
  eine stufenlose Höheneinstellung 
  ermöglicht.
- Optional mit innenliegender Bürstenleiste 
  zur Geräuschreduzierung

Für Tischbreite 1200 mm
K9-4H  B1200

Für Tischbreite 1500 mm
K9-4H  B1500

Für Tischbreite 1600 mm
K9-4H  B1600

Für Tischbreite 1800 mm
K9-4H  B1800

Für Tischbreite 2000 mm
K9-4H  B2000

Balancer
Stahlgehäuse mit Traglast 1...2 kg 
Federkrafteinstellung durch Stellrad

Seilzuglänge maximal 1,5 m, 
inklusive 1 Karabinerhaken

B = 106 mm, T = 43 mm, H = 180 mm

78-4Q

Balancer für Druckluftwerkzeuge
Federzeug mit Schlauchzeug und 
Schnellverschlusskupplung.
B = 145 mm, T = 80 mm, H = 230 mm

Schlauchauszug 800 mm, 
Traglast einstellbar 0,4...0,8 kg

78-4R
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Artikel-Nr. 76-..., 81-..., 83-...

Primus One 
Zubehör

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

Aufbewahrungsschale
aus Polystyrol zur Montage am 
Funktionsfachboden oder am Lochgitter

B = 390 mm, T = 80 mm, H = 45 mm

83-6L

Werkzeughalter
für eine griffgünstige und schnelle Aufbe-
wahrung verschiedener Werkzeuge. Bei 
Platzbedarf können die einzelnen Laschen 
herausgenommen werden. Montage am 
Lochgitter oder am Funktionsfachboden 

mit 6 Laschen
B = 150 mm, T = 40 mm, H = 30 mm

mit 20 Laschen 
B = 440 mm, T = 40 mm, H = 30 mm

81-8Q

81-8P

Messgeräteplattform
Stabiler Rahmen mit schwenkbarar Abstell-
fläche und Antirutschmatte, geeignet zum 
Aufstellen von Messgeräten, Lötstationen, 
etc. 

B = 378 mm, T = 290 mm, H = 297 mm

76-1D

Greifbehälterregal
zum Einsetzen in den Wechselrahmen
B = 378 mm, T = 20 mm, H = 297 mm
 
Für 3 Reihen mit Greifbehältern

76-1E

Greifbehälter zu 76-1E

B = 82 mm,   T = 86 mm,   H = 50 mm
B = 123 mm, T = 86 mm,   H = 50 mm
B = 82 mm,   T = 173 mm, H = 50 mm
B = 123 mm, T = 173 mm, H = 50 mm

76-2E
76-2F
76-2J
76-2K

Artikel-Nr. P3-..., 76-..., 85-..., 

Primus One 
Zubehör

Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

TFT-Halter 
zur höhenvariablen Montage an der Stirnseite 
des Profils, für Monitore bis 15 kg
T = 125 mm, H = 115 mm

Bestehend aus:
1 VESA-Adapter 75/100 zur Monitormontage
1 Horizontal-Drehgelenk
1 Kugelkopf

P3-5L

TFT-Schwenkarm 
zur höhenvariablen Montage an der Stirn- 
oder Breitseite des Profils, 
für Monitore bis 15 kg
T = 455 mm, H = 200 mm

Bestehend aus:
1 VESA-Adapter 75 / 100 zur Monitormontage
2 Horizontal-Drehgelenke
1 Kugelkopf

P3-5K

LED-Lupenleuchte
inklusive Netzteil

1 x LED-Modul 4 W, Neutralweiß, dimmbar

Mit der LED-Ringlupenleuchte lässt sich 
punktgenau ein Gegenstand vergrößern und 
gleichzeitig ausleuchten. Eine verzerrungs-
freie Eschenbach Kunststofflinse mit einem 
Durchmesser von 70 mm und einer Stärke 
von 5,3 Dioptrien vergrößert dabei das Prüf-
gut um das 2,3-fache.

Hinweis:
Passender Drehadapter P3-5N-3

85-1E

Ablagebord 
zur Befestigung am Lochgitter oder 
Funktionsfachboden aus beschichtetem 
Alu-Blech mit Antirutschmatte
B = 448 mm, T = 115 mm, H = 10 mm

76-1H
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Technische Daten

Beschreibung Bestellnummer

Greifbehälterkorb
zum Einhängen in den Wechselrahmen oder 
zum Aufstellen auf dem Tisch oder einem 
Schwenkarm

Für 3 Reihen mit Greifbehältern

B = 378 mm, T = 250 mm, H = 297 mm

76-1F

Greifbehälter zu 76-1F

B = 82 mm, T = 173 mm H = 50mm
B = 123 mm, T = 86 mm, H = 50mm

76-2J
76-2K

Lochgitter
geeignet zur Anbringung von Ablageboards, 
Aufbewahrungsschalen, Werkzeughaltern 
und sonstigen Montagehilfen

Lochung 5 x 10 mm mit 3 mm Steg

B = 460 mm, T = 20 mm, H = 297 mm

76-1G

Warmlampe LED
zur Anzeige der freigeschalteten Netzspannung

grün für Stufe 1
rot für Stufe 2

montiert auf Primus One System-Profil

94-2C  Z618

Warmlampe LED rot
zur Anzeige der freigeschalteten Netzspannung

montiert auf Primus One System-Profil

94-2C  Z619

Artikel-Nr. 76-..., 94-... 

Primus One 
Zubehör

Artikel-Suchschlüssel
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Artikel-Suchschlüssel
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Artikel-Suchschlüssel
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Artikel-Suchschlüssel



Arbeitswelten für Menschen mit Ideen.

ELABO GmbH – 
ein Unternehmen der 
euromicron Gruppe
Roßfelder Straße 56
74564 Crailsheim
Deutschland 
Fon +49 7951 307-0
Fax  +49 7951 307-66
info@elabo.de
www.elabo.de

QR-Code mit dem Smartphone scannen oder
unter www.elabo.de informieren.
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Tuttas + Jensen OHG
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